
STORTEST

Magasinet Gør Det Selv er 
100 procent uafhængigt 
af producenter, annoncø-
rer og andre interessenter. 
	 Vores testredaktør 
undersøger markedet 
for, hvad der findes, og 
håndplukker selv alle de 
maskiner, han vil teste.
	 Alle deltagere bliver ud-
sat for de præcis samme 
hårde tests, som du kan 
læse nærmere beskrevet 
på disse sider.

UAFHÆNGIG TEST

TRYKLUFT 350-1.600 KRONER 1.106-2.238 GRAM

NED TIL 
22 SEK. 
FOR  
50 SØM

VI TESTER:

PRÆCISION

FEJLMARGIN

ERGONOMI
HASTIGHED

SØMPISTOLER 
PÅ TRYKLUFT

Tekst og foto: Ole Krog

Luftforbrug pr. skud:	 1,0 LITER
Vægt: 	 1.397 GRAM
Pris:	 1.600 KRONER

Luftforbrug pr. skud:	 0,53 LITER
Vægt:	 2.238 GRAM
Pris:	 630 KRONER

TJEP 
TF-15/50F

BILTEMA  
15-540

Luftforbrug pr. skud:	 0,66 LITER 
Vægt: 	 1.106 GRAM
Pris:	 1.530 KRONER

METABO
DSN 50
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D u vil blive svært glad for en søm-
pistol, hvis du skal i gang med et 
større arbejde som opsætning af 

nyt loft eller det store renoveringsprojekt 
med lister og brædder. Alle maskinerne er 
hurtige, og testvinderen skyder 50 søm i på 
23 sekunder. De sømpistoler, vi har valgt 
at teste, kører alle på trykluft. Det betyder, 
at du også skal have fat i en kompressor 
for at bruge værktøjet. Men den billigste 
akku-sømpistol fra seneste stortest af disse 
kostede knap 2.800 kr. og var væsentligt 
langsommere. Så selv med en lille kompres-
sor (som også kan bruges til andre ting) kan 
man komme langt med trykluft.

Genial og tidsbesparende
Når sømpistolen først er fundet frem og 
sat til kompressoren, så er den et genialt 
værktøj, der sparer tid. Du kan lynhurtigt 
sømme lister op, og du behøver tilmed kun 
at bruge en hånd. Du kan nøjes med at 
sætte pistolen på og trykke på aftrækkeren. 
Nemmere kan det ikke blive. 
	 De trykluftdrevne sømpistoler vejer ikke 
ret meget, fordi de kun indeholder meka-
nikken og får kraften fra en ekstern kilde 
via luftslangen, så hvis der skal sømmes 
meget, er de overlegne i forhold til de batte-
ridrevne sømpistoler. 
	 Den billigste af de testede sømpistoler 
er med en pris på 350 kr. nok ikke det, der 
vælter læsset i et større projekt, men du 
skal huske at lægge en 800-1.000 kr. oveni 
for en billig kompressor. Til gengæld får du 
et stykke tidsbesparende værktøj, du bliver 
glad for i længden. 

Hvis du skal i gang med at 
sætte loft op eller renovere 
et helt hus med masser af 
lister, så skal du have fat i en 
sømpistol. De er hurtige og 
effektive, og hvis du så 
vælger en sømpistol på 
trykluft, kan du glæde dig 
over, at den er nem at 
bruge og ikke vejer særlig 
meget. Vi har testet fem af 
de mest almindelige.

	
	

	

Luftforbrug pr. skud: 	 1,4 LITER
Vægt:	 1.217 GRAM
Pris:	 350 KRONER

Luftforbrug pr. skud:	 0,485 LITER
Vægt:	  1.567 GRAM
Pris:	 1.000 KRONER

PROBUILDER  
69350 

MFT  
16/50

Hastighedstesten blev udført med både  
en 25-liters kompressor og en 5-liters  

model med batteri, men størrelsen 
gjorde ingen forskel. Men den lille skulle 

dog køre konstant for at følge med.
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VI TESTER

Læs om vinderen på næste side.

På en sømpistol skal man gerne kunne indstille, 
hvor langt sømmet bliver skudt ned i træet, alt 
efter opgaven. 
	 Ergonomi og vægt er vigtigt for en maskine, 
man ofte arbejder længe med i udstrakt arm 
eller løftet opad i en hånd.
	 Jo hurtigere en sømpistol er til at opbygge 
tryk, jo bedre er den at arbejde med. Nogle 
pistoler har hurtigskudsindstilling. 
	 Det kan ske, at der bliver skudt to søm ud på 
samme tid, eller at et søm krøller helt sammen. 
Det sker også, at et søm sætter sig fast i pisto-
len. Jo sjældnere den slags sker, jo bedre.

Vi skød søm ned i en fyrretræsbjælke og 
vurderede, om sømmene hhv. var dykket 
helt ned, i niveau, eller om de stak op.

Maskinens vægt, balance og ergonomi er 
af stor betydning, specielt hvis man skal 
sømme opad. 

PRÆCISION ERGONOMI

10 8
8 6

9 7
9 6

Præcision
Ergonomi
Hastighed
Fejlmargin

9,0 6,8

PRÆCISION
Dykket (ja/nej)
Plant (ja/nej)
Hævet (ja/nej)
ERGONOMI
Balance (dårlig, middel, god, bedst)
Vægt
Vurdering af ergonomi
HASTIGHED
50 søm på tid, lille kompressor
50 søm på tid, stor kompressor
FEJLMARGIN
Hvor mange fejl af de 50 søm
FAKTA
Luftforbrug pr. skud
Sømdiameter
Sømlængde
Dimensioner (H x L x B)
Støj
FUNKTIONER
Flerskudstilstand
Regulerbar skydedybde
Værktøjsfri udbedring af søm
Justerbar udblæsningsretning
Bæltekrog
MEDFØLGER
Medfølger (alt der er i kassen)

PRIS
Set til

KONKLUSION

Ja
Ja
Nej

God
1.106 gram
Bedst

25 sekunder
23 sekunder

1

0,66 liter
1,25 x 1 mm
15-50 mm
230 x 260 x 60 mm
66 dB

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Unbrakonøgler, oliekande, 3 x tilslutningsnipler, 
sikkerhedsbriller

1.530 kroner

Ja 
Nej
Nej

God
1.397 gram
Middel

43 sekunder
43 sekunder

7

1 liter
1,6 x 1,4 mm
15-50 mm
270 x 280 x 60 mm
65 dB

Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Unbrakonøgler, sikkerhedsbriller, ekstra plastik-
spids

1.600 kroner

Lille og let. Selvom der er et indstillingshjul til 
skydedybde, så kan den kun dykke sømmet 
uanset indstillingen. Vil man skyde hævede 
søm, må man indstille trykket på kompressoren. 
Maskinen er lynhurtig, fordi man bare kan holde 
knappen inde og så sætte den mod underlaget.

Det meste af Tjep-maskinens overflade består 
af nopret metal, der ikke føles rart at røre ved. 
Når et søm sætter sig fast, skal man afmontere 
et skydebeslag og ikke mindre end seks skruer. 
Fejlene bestod mest af søm, der kun blev skudt 
halvt ned, og nogle, der krøllede sammen.

Testens lette­
ste, på trods af 
at den også har 
flest funktioner.

Bæltekrog er en 
dejlig detalje, når 
meget arbejde 
foregår på stiger.

TJEP
TF-15/50F

METABO
DSN 50
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KARAKTERGIVNING

Vi afrunder den 
samlede karak-
ter til nærmeste 
hele decimal.

0 = dårligst – 10 = bedst
KARAKTERSKALA

Den samlede vurdering er et vægtet gen-
nemsnit af disse fire elementer: præcision, 
ergonomi, hastighed og fejlmargin.

Vi skød 50 søm på 50 mm ned i en 
bjælke. Vi skød så hurtigt, som maskinen 
tillod, og målte, hvor lang tid det tog. 

Som regel sætter en sømpistol sine søm, som 
de skal sidde. Under en af vores hastigheds-
test registrerede vi alle fejlskud.

25 %
PRÆCISION

25 %
HASTIGHED

25 %
ERGONOMI

25 %
FEJLMARGINHASTIGHED FEJLMARGIN

10

10
10

6
6

6
8

8
7

8

9
6

6,5 8,3 8,8

Ja
Nej
Nej

Middel
2.238 gram
Middel

50 sekunder
45 sekunder

2

0,53 liter
1,6 x 1,4 mm
20-50 mm
300 x 300 x 80 mm
70 dB

Nej
Nej
Ja
Ja
Nej

Unbrakonøgler, oliekande

Xoxoxoxo
630 kroner

Ja
Ja
Ja

God
1.567 gram
Middel

43 sekunder
43 sekunder

2

0,485 liter
1,6 x 1,4 mm
20-50 mm
250 x 310 x 60 mm
67 dB

Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Unbrakonøgler, oliekande, 2 x tilslutningsnipler

1.000 kroner

Ja
Nej
Nej

God
1.217 gram
God

23 sekunder
22 sekunder

0

1,4 liter
1,25 x 1,00 mm
10-50 mm
210 x 250 x 55 mm
67 dB

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Unbrakonøgler, oliekande, reserveslagstift

350 kroner

Sømpistolen kan indstilles, så man både kan 
skyde hævet, plant og sænket. Hvis et søm 
sætter sig fast, skal man åbne skydebeslaget 
med et lille håndtag for at fiske sømmet ud. 
Håndtaget til denne funktion er dog så stramt, 
at man er nødt til at bruge en tang. 

Man kan ikke indstille skydedybden, justere 
udblæsningsluften eller åbne skydebeslaget 
uden værktøj på denne uhyre billige sømpistol. 
Det sidste var så heller ikke nødvendigt, da der 
ingen fejlskud var, selvom den var lynhurtig. 
Den er også ret handy og vejer ikke meget. 

Sømpistolen er stor og tung. Den virker fint 
nok, men hvis man har brug for plane eller 
hævede søm, bliver man nødt til at justere 
nede på kompressoren. Den larmer en del, og 
den føles noget klodset at arbejde med. Til 
gengæld koster maskinen ikke alverden.

Testens hurtigste 
og ingen fejlskudte 
søm på trods af det.

PROBUILDER
69350

MFT
16/50

BILTEMA
 15-540
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Lynhurtig, 
handy og 
let

Det meste af denne sømpistol er 
fremstillet af et kompositmateriale, hvilket 
gør gode ting for vægten. På trods af lav 
vægt er der tale om en robust maskine.  
Alt føles ganske solidt og vellavet. 
	 Den eneste sten i skoen er, at indstillings-
hjulet til skydedybden ikke har den store 
effekt. Det lykkedes os kun at få maskinen 
til at dykke sømmene helt. Hvis man vil 
have, at sømmene sidder i niveau med 
emnet eller stikker et stykke op, så de nemt 
kan tages ud igen med en tang, må man 
indstille trykket på kompressoren.

Præcis og velbygget
Når det er sagt, så er der tale om en meget 
gennemført sømpistol. Alt virker gedigent 
og velgennemtænkt. Magasinet glider på 
plads med et betryggende klik, og skyde-
mekanismen kan nemt åbnes med en knap, 
hvis et søm skulle sætte sig fast. Det skete 
dog ikke i vores test – faktisk var der kun et 
søm, der krøllede sammen i vores hastig-
hedstest, hvor vi skød 50 skud, så hurtigt  
vi kunne. Og det gik pænt stærkt, fordi man 
bare kan holde udløserknappen nede og 
så presse pistolen mod underlaget for at 
skyde. På den måde kan man faktisk skyde 
lige så hurtigt, som man er i stand til at 
flytte maskinen fra et punkt til et andet. 

Sømpistolen klarer alle testscenarier 
i fin stil og har kun få mangler. Den 
arbejder lynhurtigt, den vejer ikke 
særlig meget, og den byder på fin 
balance og god ergonomi. 

Der følger tre forskellige tilslutnings­
nipler med sømpistolen fra Metabo.  

På den måde passer maskinen til forskel­
lige kompressorers trykluftkoblinger.

Præcision
Ergonomi
Hastighed
Fejlmargin 9

9

8
10 9,0

MAGASIN
Sømmene lades 
bagfra, og magasinet 
glider nemt på plads. 

ANSLAG
Anslaget skal trykkes helt ned mod 
emnet, før maskinen kan affyre et 
søm. Anslaget kan forsynes med 
en blød gummidup, så man ikke 
kommer til at lave grimme mærker 
i det træ, man sømmer i.

AFTRÆKKER
Man kan bare holde aftrække-
ren inde og presse spidsen af 
maskinen mod underlaget, så 
affyres sømmet. På den måde 
kan man skyde lige så hurtigt, 
som man kan flytte maskinen. 

MATERIALE
Et kompositmateriale 
sikrer, at sømpistolen 
både er let og robust. 
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Som den eneste sømpistol i testen 
er Tjep forsynet med en bæltekrog. 
Den er smart at have, hvis man fx 
står på en stige og arbejder og ikke 
hele tiden vil kravle op og ned for 
at lægge maskinen fra sig.

På sømpistolen fra MFT er drejehjulet 
til skydedybden usædvanlig nemt at 
betjene. Det er legende let at indstille, 
om man vil dykke sømmene helt ned 
i emnet, om man vil have dem plant, 
eller om de skal stikke et stykke op.

På Biltemas store 
sømpistol kan man 
nemt dreje udblæs-
ningsstudsen, så luften 
ledes væk fra ansigtet 
eller ikke hvirvler støv 
op. Samtidig er knap-
pen forsynet med en 
tydelig pil, der angiver 
udblæsningsretningen.

 

Hvis et søm sætter sig fast, er det 
smart, hvis man hurtigt kan udbedre 

fejlen. Her trykker man blot på en 
knap, og så åbner mekanismen.

Sømmagasinet har plads til 100 søm, 
og man kan følge med i, hvor mange 

der er tilbage, ved hjælp af den  
tydelige røde sømindikator.

Den lille handy maskine fra 
Probuilder er også testens 
næstletteste.

Hurtig og superbillig
  PROBUILDER 69350 bider i den grad 
testvinderen i haserne. Den er lille, let at have med 
at gøre, og den virker også til at være solid. 
	 Her får du en vanvittig billig maskine, i forhold 
til hvad man får. En lynhurtig sømpistol, der kan 
skyde næsten lige så hurtigt, som man er i stand til 
at løfte maskinen og sætte den et nyt sted. Og den 
lavede nul fejlskud i vores hastighedstest, hvilket 
var godt, for hvis man skal fjerne et fastklemt 
søm fra maskinen, så er der ingen hurtigudløser til 
udbedring. I stedet skal man skille affyringsmeka-
nismen ad ved at fjerne fire skruer. Man kan ikke 
indstille noget som helst, men hastigheden, den 
lave fejlmargin og ikke mindst prisen gør denne 
sømpistol til et rigtig godt køb. 

JUSTERBAR  
UDBLÆSNINGSRETNING
Når trykluften er blevet brugt 
til et skud, ledes den bort via 
en udblæsningsventil. Den sid-
der på toppen og kan drejes, 
så luftstødet, der kan være 
ganske kraftigt, ledes bort 
fra brugeren. Den justerbare 
udblæsning kan også drejes 
for at undgå at hvirvle støv op.
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