
Tee Itse on täysin riippu-
maton työkaluvalmistajis-
ta, mainostajista ja muista 
ulkopuolisista tahoista. 
 Testitoimittajamme tutkii 
markkinoita ja valitsee 
testattavat tuotteet 
 itsenäisesti.
 Kaikki koneet ja laitteet 
testataan perusteellisesti  
ja samalla tavalla. Voit lu-
kea lisää testin yksityiskoh-
dista seuraavilta sivuilta.

PUOLUEETON TESTI

AKKU/PARISTOT 16–70 EUROA 150–279 G

KYLMÄ  
JA  TOIMIVA 
 SÄHKÖJOHTO

12 MM 
KUPARIPUTKI

50 MM  
MUOVIPUTKI

TESTISSÄ:

YLEISVAIKUTELMA

TARKKUUS 
TOIMINNOT

RAKENNETUNNISTIMET

Näyttö: LCD
Toimintasyvyys:  10–120 MM
Hinta:  15,90 EUROA

BILTEMA
KOOLAUSTUNNISTIN

Näyttö: EI, VAIN VALO
Toimintasyvyys:  50–70 MM
Hinta:  50 EUROA

BOSCH
TRUVO

Näyttö: LCD
Toimintasyvyys:  19–50 MM
Hinta:  25 EUROA

EINHELL
TC-MD 50

20 MM  
TERÄSPUTKI
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TESTITOIMITTAJA
MARTIN MOGENSEN

 
 

 
  

    
   

R akennetunnistin voi estää 
 pienimuotoisen katastrofin, 
sillä parhaat mallit  näyttävät 

tarkasti, mitä seinän sisällä on. 
 Ruuvinreikää ei kannata porata 
summanmutikassa, sillä levyn takana 
voi olla esimerkiksi sähköjohto tai 
vesiputki.  
 Hyvä rakennetunnistin näyttää 
vesiputken paikan melko tarkasti.  
Tiedon perusteella vessan peilikaa
pin voi kiinnittää seinään rauhallisin 
mielin. Hyvä rakennetunnistin näyttää 
myös seinän sisällä olevat koolauslau
dat ja runkotolpat ja auttaa kohdista
maan ruuvit tarkasti oikein. 

Valtavat erot 
Rakennetunnistimien testissä kävi 
selväksi, että laitteissa on isoja eroja. 
Kaikki eivät näytä samoja asioita, ja 

laitteiden tarkkuus vaihtelee.  
Halvat rakennetunnistimet eroa
vat kymmenen kertaa kalliimmis
ta ammattilaismalleista etenkin 
nopeudessa ja erottelukyvyssä. 
Halvat mallit tarvitsevat enem
män aikaa seinän tutkimiseen,  ei
vätkä ne erota lautoja yhtä hyvin 
kuin kalliit tunnistimet. Halvat 
rakennetunnistimet löytävät 
kohteet parhaimmillaan puolen 
sentin tarkkuudella, kun ammat
tilaismallit kertovat syvyyden 
tarkasti. Testissä kävi selväksi, 
että kotikäyttöön riittää halvem
pikin malli. Etenkin yksi rakenne
tunnistin teki vaikutuksen. 

Rakennetunnistin näyttää 
tarkasti, missä seinän 
sisällä olevat vesiputket  
ja koolauslaudat kulkevat. 
Se helpottaa esineiden 
kiinnittämistä ja voi 
ehkäistä vesivahingon. 
Päätimme testata tällä 
kertaa halpoja rakenne 
tunnistimia. Ne eivät 
toimi täydellisesti,  
mutta suurin osa yllätti 
testissä positiivisesti.

Rakensimme  
testiä varten 
kaksinkertaisen 
kipsilevyseinän  
ja piilotimme sen 
sisään  kaikkea, 
mitä rakenteissa 
yleensä on.

Kaikissa laitteissa on 
kalibrointinappi, mutta 
laitteiden käyttö on 
hyvin erilaista.

Useimmissa laitteissa on 
enemmän tai vähemmän 
tarkka LCD-näyttö.

50 MM 
TERÄSLISTA

60 MM 
LANKKU

Näyttö: LCD JA VALO
Toimintasyvyys:  20–80 MM
Hinta:  60 EUROA

 
  

  

Näyttö: LCD JA VALO
Toimintasyvyys:  19–51 MM
Hinta:  70 EUROA

ZIRCON
STUDSENSOR HD70 

Näyttö: LCD
Toimintasyvyys:  38–76 MM
Hinta:  45 EUROA

UNI-T
UT387B 

STANLEY
FATMAX S300 
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Oikein = löytää kohteen  
ja näyttää oikean paikan.  
Väärin = löytää kohteen, 
mutta näyttää paikan tai 
keskikohdan väärin.

 
Ei mitään tarkoittaa, 
ettei tunnistin löydä 
kohdetta.

18/2020

TESTISSÄ

Rakensimme testiä varten kaksinkertaisen 
 kipsilevyseinän ja pystytimme 25 milliä paksun 
Skamo Wall-levyn, joka vastaa tiiliseinää. Seinien 
taakse vedettiin sähköjohdot (toisessa kulki virta, 
toisessa ei), kupariputki, muoviputki, teräsranka ja 
puutolppa.   
 Kaikki kohteet piirrettiin levyihin, jotta pys-
tyimme testaamaan, löytävätkö tunnistimet ne 
oikeista kohdista. Kaikki tunnistimet kalibroitiin 
ennen testin alkua. Kaikki kokeet tehtiin viiteen 
kertaan. Arvioimme lisäksi laitteiden toiminnot 
kuten näytön laadun, syvyysmittauksen  
tarkkuuden ja käytön.

Rakensimme kaksinkertaisen kipsilevyseinän ja katsoimme, löytävätkö laitteet 
levyjen takana olevat kohteet ja mittaavatko ne oikein. Teimme saman testin 
 SkamoWall-levyllä, jonka tiheys vastaa tiiliseinää. 

TARKKUUS

EINHELL
TC-MD 50

BOSCH
TRUVO

BILTEMA
KOOLAUS-
TUNNISTIN

TARKKUUS KIPSISEINÄSSÄ
Toimivat ja kylmät sähköjohdot 
12 mm kupariputki
50 mm muoviputki
12 mm teräsputki
Teräslista/lankku
TARKKUUS TIILISEINÄSSÄ
Toimivat ja kylmät sähköjohdot
12 mm kupariputki
50 mm muoviputki
12 mm teräsputki
TOIMINNOT
Näyttö
Varoitus pariston loppumisesta
Keskikohdan etsijä
Syvyysmittaus
KOKONAISVAIKUTELMA
Testaajan arvio
FAKTA
Pariston/akun tyyppi
Etsintäsyvyys, metalli
Etsintäsyvyys, kupari
Etsintäsyvyys, toimivat sähköjohdot 
Etsintäsyvyys, puu
Koko
Paino (akun/paristojen kanssa)
HINTAAN KUULUU
Akku/paristot 
Kotelo
HINTA
Hinta noin

Tarkkuus
Toiminnot
Yleisvaikutelma

YHTEENVETO

767
854

747
7,2

Oikein/oikein
Väärin
Väärin
Oikein
Oikein/oikein

Ei mitään/ei mitään
Väärin 
Väärin
Oikein

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei

Hyvä

1x9 v
120 mm
40 mm
10 mm
20 mm
165 x 78 x 34 mm
191 g

Ei
Ei

15,90

Oikein/oikein
Ei mitään
Oikein
Oikein
Oikein/ei mitään

Ei mitään/ei mitään
Oikein
Ei mitään
Oikein

Ei
Ei
Kyllä
Ei

Huono

3xAAA
70 mm
60 mm
50 mm
Ei ilmoitettu
145 x 60 x 26 mm
150 g

Kyllä
Ei

50 euroa

Oikein/Ei mitään
Väärin
Oikein
Oikein
Väärin/väärin

Oikein/oikein
Ei mitään
Oikein
Oikein

Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Hyvä

1x9 v
50 mm
38 mm
50 mm
19 mm
154 x 55 x 31 mm
181 g

Ei
Ei

25 euroa

Laitteesta on keskimääräistä helpompi 
valita, etsitäänkö sillä puuta, metallia 
vai sähköjohtoja. Joidenkin kohteiden 
löytämiseen tarvittiin pari yritystä. 
Laite ei havainnut tiiliseinän takana 
olevia sähköjohtoja, eikä se tunnistanut 
tarkasti kupari- ja muoviputkia.

Boschin malli eroaa selvästi joukosta, 
sillä siinä ei ole minkäänlaista näyttöä.  
Kaikki perustuu ääneen ja erivärisiin 
valoihin. Laite toimii hyvin, mutta vaatii 
harjoittelua. Voi olla vaikea muistaa, 
mitä mikäkin väri tarkoittaa. Tarkkuus 
on kohtalaista tasoa.

Einhellin laite tunnistaa tarkasti ne 
esineet, jotka se havaitsee, mutta 
valitettavasti se tuottaa myös virhe-
havaintoja teräslistojen ja lautojen 
etsinnässä. Toimintoja on vähän, mutta 
ne toimivat, ja lähes iskunkestävä laatu 
nostaa koneen kokonaispisteitä.

5,46,4
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ARVOSANA

Yleisarvosana 
pyöristetään 
lähimpään 
 kymmenykseen. 

0 = huonoin – 10 = paras
ARVOSTELUASTEIKKO

Lue voittajasta seuraavalta sivulta

Yleisarvosana on tarkkuuden, toimintojen ja 
yleisvaikutelman painotettu keskiarvo.

 

 

Onko laitteessa näyttö, äänet tai muita 
käyttöä helpottavia toimintoja, ja voiko 
niitä oikeasti käyttää johonkin?

Arvioimme laitteiden käyttötuntuman ja 
laadun. Onko laite hidas vai nopea ja onko 
sitä mukava käyttää?

60 %
TARKKUUS

 20 %
YLEISVAIKUTELMA

20 %
TOIMINNOT

TOIMINNOT YLEISVAIKUTELMA

Zircon StudSensor oli 
testin ainoa laite, joka 
tunnisti kaikki kohteet 
oikein.

ZIRCON
STUDSENSOR 
HD70

UNI-T
UT387B

STANLEY
FATMAX 
S300

4 6

6

9
7 9 9

6 8
5,0 6,6 9,0

Ei mitään/ei mitään
Ei mitään
Väärin 
Väärin 
Oikein/oikein

Ei mitään/oikein
Ei mitään
Ei mitään
Oikein

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Keskitasoa

1x9 v
76 mm
38 mm
51 mm
38 mm
165 x 80 x 40 mm
210 g

Ei
Ei

45 euroa

Ei mitään/ei mitään
Ei mitään
Oikein
Oikein
Oikein/oikein

Ei mitään/ei mitään
Oikein
Ei mitään
Oikein

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Keskitasoa

1x9 v
80 mm
80 mm
50 mm
20 mm
219 x 81 x 34 mm
279 g

Kyllä
Kyllä

60 euroa 

Oikein/oikein
Oikein
Oikein
Oikein
Oikein/oikein

Oikein/oikein
Oikein
Oikein
Oikein

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Paras

1x9 v
38 mm
38 mm
51 mm
38 mm
180 x 74 x 35 mm
206 g

Ei
Ei

70 euroa

UNIT voi kertoa tarkasti, missä seinän 
sisällä olevat kohteet ovat. Laite havaitsee 
hyvin etenkin rautaa ja puuta ja näyttää 
niiden paikat tarkasti. Sen sijaan sähköjoh
dot ja muoviset vesiputket jäävät koneelta 
havaitsematta kokonaan. Se laskee laitteen 
pisteitä, mutta muuten UNIT on hyvä laite.

Zirconin tunnistin havaitsi täydellisesti kaikki 
tarkkuuskokeen kohteet. Sen lisäksi laite oli 
nopea. Näytön yläosassa on käteviä optisia 
nuolia, tunnistin on vankkaa tekoa ja sitä on 
helppo käyttää. Testivoittajassa on niin paljon 
hyviä ominaisuuksia, että se on vähintään 
yhtä tasoa ylempänä kuin toiseksi tullut laite.

Stanleyn rakennetunnistin tekee niin paljon 
virheitä vesiputkien ja sähköjohtojen tunnis
tamisessa, ettemme voi suositella sitä. Se on 
harmi, sillä laitteeessa on selkeä näyttö ja 
paljon kuvakkeita, joiden merkitys on helppo 
ymmärtää. Laite vaikuttaa aletuotteelta, joskin 
siinä on mukava kumipinta.

UNI-T-malli on 
mukava, sillä sen 
mukana tulee  
paristot ja kotelo.
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ZIRCON
STUDSENSOR HD70

 Täynnä 
loistavia  
toimintoja 

Zirconin rakennetunnistin antoi oikean 
tuloksen kaikissa kokeissa. Tunnistin on 
todella tarkka, ja se löysi kaikki etsittävät 
kohteet. Joitakin kohteita piti etsiä pari 
kertaa, ja mittaustarkkuudessa oli pientä 
heittoa – kuitenkin vain 0,5–1 senttiä. Se oli 
testin ylivoimaisesti paras tulos.  
 Laitteen käyttötuntuma on erinomainen, 
sillä sen kanssa ei tarvitse arvailla, mitä laite 
on löytänyt. Käytännössä laite pannaan 
päälle painamalla sivulla olevaa nappia. Kun 
nappia painetaan uudestaan, laite alkaa 
etsiä syvemmältä. Kun nappia pidetään 
pohjassa, se kalibroituu ja näyttää vähän 
ajan päästä, että se on valmis etsimään. 
Paina nappia pohjaan ja liikuta sitä seinää 
pitkin. Jos tunnistin löytää jotain, se ääntää 
ja kertoo tärpistä näytöllä. Se vain toimii.
  
Tarkka näyttö 
Näyttö on valaistu, ja siitä näkyy, missä 
 kohteen pää on. Laite ilmoittaa myös 
 kohteen keskikohdan. Kaksi kolmasosaa 
laitteen pohjasta on päällystetty mukavalla, 
luistamattomalla kumilla, mikä tarkoittaa, 
että tunnistimesta saa hyvän otteen ja sitä 
voi käyttää myös työhanskat kädessä.
  Zircon on hintaluokassaan erinomainen 
rakennetunnistin, jonka käyttämiseen on 
helppo tottua nopeasti.

Zircon puhdisti pöydän  olemalla 
testin selvästi tarkin  tunnistin. 
 Sen lisäksi laitetta on helppo 
 käyttää, siinä on hyvä näyttö,  
äänet ja visuaaliset tehosteet.

Keskikohdan etsijä näyttää laudan 
keskikohdan ruudulla ja heijastaa 

seinälle valonuolen, joten oikeasta 
kohdasta ei jää epäselvyyttä.

Näyttö on erittäin informatiivinen, 
siinä on selkeät graafiset symbolit 

ja sininen taustavalo, joka helpottaa 
näytön lukemista.

51 MILLIÄ
Laite havaitsee 
sähköjohdon 51 millin 
syvyydestä.

NAPPI
Koneen kyljessä on 
pieni nappi, joka riittää 
kaikkien toimintojen 
käyttämiseen.

PIENIKOKOINEN
Laite on niin pieni, 
että se mahtuu 
helposti taskuun.

Tarkkuus
Toiminnot
Yleisvaikutelma 8

9
9 9,0
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HYVÄT YKSITYISKOHDAT
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EINHELLIN 
tunnistin on 
vankkaa tekoa 
ja sopii myös 
 ammatti laisille.  
Isoja nappeja 
on helppo 
käyttää myös 
hanskoilla, ja 
etsittävän koh-
teen tyyppiä on 
helppo vaihtaa.

BOSCHIN 
 laitteessa ei 
ole lainkaan 
 näyttöä, vaan 
 laite kertoo 
väreillä ja va-
lolla, mitä se 
on  löytänyt.

UNI-T-tunnistimen 
näyttö ja ylhäällä 
oleva keskikohdan 
etsijä antavat pal-
jon tietoa kohteesta 
ja sen sijainnista.

Tunnistin kalibroidaan painamalla 
nappia ja pitämällä sitä pohjassa. Sen 

jälkeen laitteella voi mitata. Toinen 
painallus vaihtaa toimintoa.

Bilteman rakenne
tunnistimessa ei ole paljon 
toimintoja tai ylimääräisiä 
hienouksia, mutta se sopii 
hyvin joihinkin töihin.

NÄYTTÖ
Ruutu on tarpeeksi iso 
tarpeellisten tietojen 
näyttämiseen.

KUMIPINTA
Kumipinnoitteen 
ansiosta laite pysyy 
hyvin kädessä tai 
hanskassa.

Halpa ja  
käyttökelpoinen
 BILTEMAN rakennetunnistin on ihanan 
yksinkertainen. Laite on uskomattoman halpa, 
mutta sillä on rajoitteensa. Siitä huolimatta se on 
hyvä valinta remontoijalle, jolla on käyttöä vain 
perustoiminnoille.
  Laite teki vaikutuksen löytämällä hyvin tietyt 
kohteet, mutta se ei ollut testin nopeimpia. Sitä 
kannattaa liikuttaa tutkittavan kohdan päällä 
useampia kertoja ja kalibroida välissä. Useimmiten 
laite löysi etsimänsä. Laite ei ole kovin vankkaa 
tekoa, toiminnon valitsin on jäykkä eikä napsahda 
kunnolla. Se ei muuta sitä tosiasiaa, että laite on 
rahansa arvoinen!

LUISTAMATON
Tasaisessa pohjassa 
on pinnoite, joka pitää  
laitteen paikallaan.
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