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 N u kan du på kun tre dage bygge en luksusgarage 
– eller en luksus dobbeltgarage. Og du behøver endda 
ikke at være bange for at komme til at save forkert 
eller købe for få/mange materialer hjem.

 Med det smarte precut-koncept fra det norske firma Norges-
garasjene får du nu en komplet garage leveret som samlesæt, 
pakket i sektioner. Det hele er lige til at samle som et kæmpe 
tredimen sionelt puslespil.

Vi viser her, hvordan du samler puslespillet. Du kan selvføl-
gelig også bruge tiden på selv at regne ud, hvad du skal bruge 
og i hvilke længder, og så bygge garagen på traditionel vis. 

Men det tager tid, og vi er ret sikre på, at du ikke ville kunne 
gøre det til den samme pris. Så hvorfor have besværet?

Du behøver faktisk kun at være dig selv og to venner om 
arbejdet. Den ene kunne være din svigerfar, din søn, nabo eller 
en tømrer. Den anden ven bør være en sømpistol. For der skal 
slås rigtig mange søm i her, og det går altså både lettere og 
hurtigere med en sømpistol. Husk at købe søm i de dimensioner, 
der står i samlevejledningen, og lej sømpistolen i et byggemarked. 
Øv dig lidt på et par stumper træ, inden du tager fat.

Læs mere på www.norgesgarasjene.no, firmaet leverer i 
hele Norden. God fornøjelse med byggeriet.
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Garagen fås i mange størrelser. 
Den viste er en dobbeltgarage, 
som måler 560 cm i bredden 
og 680 cm i dybden.

Materialer
Pakkeindhold:
• Fodrem, trykimprægneret (A)
• Tagrem og stolper (B) 
• Skråstivere af stål til vægge
• Frontelementer (C)
• Bjælke over port (D)
• Udvendig beklædning (E)
• Tagspær (F1) og tagås (F2)
• Vindskeder (G1) og ophængslister (G2)
• Undertag med klembeslag (H)
• Afstandslister til vægge og tag (J)
• Lægter (K)
• Tagsten med rygningssten 
• Sternbrædder
• Tagrender med rendejern og nedløb
• Brædder til hjørner og indfatninger (L)
• Brædder til tagudhæng (M)
• Vindue med indfatning
• Dør med indfatning
• Komplet rulleport (P)

Desuden:
• Sokkelforankringer, reglar til 

hjørnestolper, vindspærre, folie til 
rygning, sokkelpap, div. søm og beslag

Specialværktøj
• Sømpistol, hæftepistol/kødben 

og evt. rundsav
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Så blev det dag nr. 3, og vi mangler at 
montere tagrender, lægge tag, sætte dør 
og vindue i – og så den store rulleport.

Først tagrenderne. Rendejernene 
gøres fast på sternbrædderne og den 
underste lægte med et fald på 2 cm 
pr. 10 meter hen imod nedløbsrøret.

Læg så en hel række tagsten ud langs 
tagfoden, og fordel dem ligeligt. Mærk 
hver 5. sten af med kridtsnor fra rygning 
til tagfod, så du er sikker på at få dem 
til at ligge i snorlige rækker. Stenene 
fastgøres med clips eller bindere, idet 
du binder alle sten langs siderne samt 
de to nederste og de to øverste rækker. 
Derudover bindes kun hver anden sten.

Tagrender og tag

Sæt vindskederne (G1) på. 
Det er let, de er samlet og skåret til, 

så det er bare at holde fast og sømme dem 
på. Fyraften – klokken er 18.00 på dag 2.

10Skær lægterne (K) til langs listerne 
(G2), som skal holde vindskederne (G1). 

Listerne kommer i den rette længde og 
skåret i den rigtige vinkel lige til at sømme 
op, når udhængsbrædderne er sat på.
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Nu skal rygningen på. Inden du 
sømmer tagåsen (F2) på, skal du rulle 

den medfølgende rygningsfolie ud. Du skal 
ikke tænke på yderligere ventilation end 
den, der er mellem rygning og undertaget.
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Den nederste taglægte monteres 
på højkant, så den nederste række 

tegl kommer til at ligge som de øvrige tegl. 
Den nederste række har jo ikke andre tegl 
at hvile på og ville derfor komme til at 
hænge, hvis vi ikke lavede dette lægtestunt.
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Søm udhængsbrædderne (M) på 
i gavlene. De måler hver 19 x 123 mm 

og er skåret til både i længden og i den skrå 
vinkel, hvor de mødes i toppen.
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Lægterne (K) sømmes på.  
Afstanden afpasser du efter dine 

tagsten. Den står i din læggevejledning.
Sørg for, at de rager 40-45 cm ud over 
gavlene, så der kan blive et tagudhæng. 

  6
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Søm rendejernene fast på 
sternbrædderne.  Placer først de to 

yderste, og spænd en snor ud imellem 
dem med et fald på 2 cm/10 m. Og sæt så 
resten op med en afstand på ca. 60 cm.
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Tagfodsbeslag sømmes på den 
nederste lægte, så der ikke kan slå 

vand op under tagstenene.
5

Slut af med rygningssten, når de 
andre sten er lagt op og gjort fast 

med bindere eller clips. Fastgør rygningen 
med skruer ned i tagåsen (F2). 

 7

Saml tagrenderne, før du lægger 
dem op i rendejernene. Den viste 

type spændes sammen med beslag, 
det er meget lettere end at lime eller lodde.

 2

Slæb alle tagsten op. Her er det en 
god idé at få fat i alle naboerne, så du 

ikke skal op og ned ad stigen 200 gange. 
6 sten i hver bunke lægges på lægterne i en 
afstand, så du ikke skal kravle alt for meget 
rundt, efterhånden som du lægger dem.
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Slut af med nedløbsrørene, som 
du afkorter efter forholdene. Render-

ne holdes fast til væggen med beslag, der 
kan åbnes, hvis du en dag skal have 
tagrenderne ned. Fx når huset skal males.
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Clips nedløbsstudsen på, når du 
har fundet ud af, hvor de skal sidde på 

renden. Husk at save hul i tagrenden, før du 
sætter studsen på og hænger renden op.
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Tagrenden er næsten klar, 
nedløbene skal bare klemmes 
fast i vægbeslagene.
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