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Stödmuren 
håller ihop terras-
sens olika lager, så 
att plattorna inte 

glider isär.

TOMTEN LUTAR 
– du gör den rak! 
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SVÅRIGHETSGRAD

Att bygga en terrass på en sluttan-
de tomt är ett okomplicerat men 
hårt arbete.
LÄTT SVÅRT

TIDSÅTGÅNG

4 dagar.

PRIS

Ca. 10.000 kr. för 12 m² terrass.

MATERIAL

• Bärlagergrus: 2 m³
• Sand: 10 m³
• Sättgrus: 1 m³
• Fogsand: 25 kg
• Plattor (60 x 60 x 8 cm): 24 stk.
• Torrbetong: 15 x 25 kg
•  Stödmursblock 

(30 x 60 x 10 cm): 75 stk.
• Toppblock: 21 stk.

SPECIALVERKTYG

• Markvibrator, max. 130 kg
• Vibratorstamp
• Vinkelslip med diamantklinga
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Terrassen är 
anlagd med ett 

litet fall mot den 
öppna sidan, så att 

regnvattnet kan 
rinna bort.

– du gör den rak! 
Det är inte många trädgårdar som är helt 
och hållet plana. Men en lutande tomt är 
absolut inget hinder för att bygga en 
snygg och spikrak terrass. Hemligheterna 
bakom en rak terrass är bland annat en 
stark stödmur, ett stabilt underlag, en helt 
korrekt uppbyggnad och grundliga 
förberedelser. Lycka till!

Lös matjord är en dålig grund för tunga 
byggprojekt som en terrass. Därför måste du 
gräva bort den lösa jorden innan du bygger.

Underlaget ska hålla länge. Därför ska 
lagren komprimeras med markvibrator eller 
vibratorstamp för var 15-20 cm sand.

Hemligheten bakom en spikrak stödmur 
är att arbeta efter ett snöre som följer den 
omkringliggande sluttande terrängen.

Stödmuren byggs av ihåliga block. Till 
skillnad från massiva block är de ihåliga 
mycket lättare att lyfta och arbeta med.

SLIPP  SÄTTNINGSSKADOR

SUPERSTABILT UNDERLAG

BRA RESULTAT DIREKT

LÄTTARE LYFT
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Sanden läggs i lager om maximalt 15 cm 
och komprimeras med markvibratorn. 
Fortsätt tills du är 23 cm från toppen på de 
översta blocken (8 cm platta, 3 cm sättsand 
och 12 cm bärlagergrus). Kom ihåg att 
toppblocken inte är medräknade.

Nu är det dags att börja bygga terrassens 
grund. Underst läggs sand, som 
ska dränera vattnen som tränger 
ned i gruslagren, och förhindra att 
markfrosten rubbar konstruktionen. 
Därefter lägger vi ett lager bärlagergrus, 
som läggs ut så precist, att sättsands-
lagret under plattorna blir så tunt som 
möjligt, helst ska det vara någonstans 
mellan 2 och 4 cm. 
 Se upp så att du inte rubbar stöd-
muren när du komprimerar lagren. 
Använd markvibrator på högst 130 kg.

BÖRJA BYGGA 
TERASSENS GRUND

Är sanden väldigt torr, vattnas den innan 
komprimeringen. Sanden komprimeras 
med markvibratorn 3-4 gånger med 
50 procents överlapp. Men se till att inte gå 
för tätt in mot stödmuren!

Använd en hemmagjord "jungfru" för att 
komprimera gruset längs stödmuren. På 
det viset skonar du muren från de hårda 
vibrationerna från markvibratorn.

Sista lagret sand läggs ut med en 
asfaltskrapa. Det översta lagret ska falla 
1,5-2 procent mot terrassens öppna sida. Ta 
hänsyn till att det sista lagret grus sjunker 
omkring 2,5 centimeter.

Det översta lagret bärlagergrus läggs 
och komprimeras. Lagret ska vara 12 cm 
tjockt, och då det sätter sig 2-3 cm, läggs 
det i ett lager på 14-15 cm. Till sist kompri-
meras lagret. Glöm inte att det ska vara ett  
fall på 1,5-2 procent!

Nu börjar terrassen bli klar. I nästa steg 
ska du lägga ett tunnt sättsandslager 
på 2-4 cm, och sedan sätta plattorna. 
När du har satt plattorna ska du täcka 
av stödmursblocken genom att sätta 
toppblocken på plats. Till sist avslutar du 
med att borsta ned fogsand i fogarna, 
så att plattorna håller sig på plats.

SÄTT 
PLATTORNA

Var noga med att inte 
trampa på sättsandslagret 
när du sätter plattorna.
Avsluta med toppblocken.

När mark-
vibratorn 

börjar hoppa 
på gruset är det 

tillräckligt 
komprimerat.
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