
Työ ei ole helpoimmasta 
päästä. Suosittelemme, ettet 
aloita koko kylpyhuoneen 
käsittelystä. Harjoittele 
ensin yksittäiseen seinään.

AJANKÄYTTÖ:
1 viikko/9 m2:n kylpyhuone

HINTA:
Noin 1 200 €/kaikki neljä 
seinää ja lattia, yhteensä 
29 m2 tadelakt-pintoja.

Kun tadelaktilla käsitelty seinä 
on saanut kuivua pari päivää, 
pinta kiillotetaan mehiläis-
vahalla tai saippualla niin, 
että siitä saadaan sileä ja 
vettä hylkivä. Tämä on 
välttämätöntä, mikäli 

tadelaktia käytetään 
kylpyhuoneessa.

Materiaalit
• 5 l pohjamaalia
• 10 kg kalkkilaastia, värjättyä
• 8 kg tadelaktia, värjättyä
• 1 kg mehiläisvahaa

(materiaalit voi ostaa tuotesarjana, 
lisätietoja mm. www.decos.� ) 

Erikoistyökalut
• Teräslasta
• Kiiltävä, ruostumaton teräslasta 

Näin hienolta 
seinä näyttää, 
kun se on valmis.

Tee Itse

HELPPO VAIKEA 

TARVIKELUETTELO
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Kun kalkkilaasti on kuivunut, 
päästään mukavaan vaihee-
seen: hienorakeisen rappaus-
laastin, tadelaktin levittämi-
seen. Sen avulla luodaan toi-
vottu vesitiivis ja sileä pinta.  
 On tärkeää, että tadelakt ei 
ole täysin kuivaa, ennen kuin 
sitä ryhdytään kiillottamaan, 
sillä sen pitää painua hieman 
kasaan käsittelyn aikana. 
Tämän vuoksi seinäpintaa 
työstetään vain neliömetri 
kerrallaan.

Ruiskuta ensin vettä 
eilen rapatulle seinäneliö-

metrille. Vettä tarvitaan, sillä 
sen avulla estetään kosteutta 
poistumasta tadelaktista pintaa 
käsiteltäessä. 

 1 Nosta tadelaktia 
teräslastalle. Huomaa, 

että tadelakt on hyvin juokse-
vaa, joten sitä ei voi ottaa 
kerralla kovin paljoa.

 2

Levitä tadelaktia 
seinään teräslastalla 

rauhallisin, puolikaaren 
muotoisin liikkein.

 3 Silota teräslastalla ja 
levitä tarvittaessa lisää 

tadelaktia pintaan. Varmista, 
että rajapinnat ovat tasaiset. 
Tadelakt-pintaa voi työstää, 
kunnes pinta alkaa vaalentua.

 4

Pese teräslastaa 
jatkuvasti, jotta siihen ei 

jää kuivuneita laastijäänteitä, 
jotka voivat naarmuttaa seinää.

 5 Kiillota seinä, kun tade-
lakt vaalenee ja on hieman 

kuivunut. Liikuta lastaa pyörivin 
liikkein samalla, kun painat sitä 
voimakkaasti seinää vasten. Kun 
pinta kiiltää, seinä on valmis.

  6

3. Tadelakt
Käytä muovipussia.  Kun silotat 
kalkkilaastia ja tadelaktia kul-
missa ja putkien läpivientin ym-
pärillä, et pysty käyttämään rap-
paus- ja teräslastaa. Laita kätesi 
sen sijaan muovipussiin ja silota 
sormilla. Myös puulusikkaa voi 
käyttää, mutta se pitää laittaa 
pussiin tarttumisen estämiseksi.

Valmis seinä on käsitelty 
mehiläisvahalla, jonka 
avulla isosta pinnasta 
saatiin kiiltävä ja 
vettä hylkivä.

Työstä vain neliömetri 
kerrallaan. Kun tiivistät ja 
kiillotat tadelaktia, pinta ei saa 
olla täysin kuiva. Tämän vuoksi 
seinää kannattaa työstää vain 
neliömetri kerrallaan.

Kiillota kärsi-
vällisesti, työ vaatii 
aikaa. Lopulta pinta 
kiiltää. 

www.teeitse.com

VINKKI

TÄRKEÄÄ
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