
 

Räystäslevyt 
asennetaan 
alimman bitumi-
laattarivin alle.
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Ennen kuin ryhtyy asentamaan bitumi-
laattoja katolle, kannattaa kattoon piir-
tää päätyjen tuulilaudasta toiseen useita 
vaakaviivoja harjan ja räystään suuntai-
sesti. Näin merkkiviivat ovat bitumi-
laattoja asennettaessa kaiken aikaa apu-
na harjaa kohti edettäessä. Kannattaa 
tarkistaa mieluummin muutaman ker-
ran liian usein kuin liian harvoin, että 
laattarivit ovat linjassa harjalle edetessä.  
 Aloita alhaalta keskeltä kattoa. Mer-
kitse bitumilaattojen linja kahdella rin-
nakkaisella pystyviivalla, jotka sijoittu-
vat tarkasti 16,6 cm päähän toisistaan.

Aloitus

Etsi katon keskikohta mittaamalla 
tuulilaudasta toiseen ja piirtämällä alus-

kattoon vaakaviivat esimerkiksi alareunaan 
ja harjalle. Mittaa keskikohdasta molem-
mille puolille 8,3 cm ja vedä kaksi pysty-
viivaa harjalta räystäälle. Aloita työ tästä.
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Kaikki levyt, sekä räystäslevyt 
että bitumilaatat, naulataan 

kiinni. Räystäslevyt tiivistetään lisäksi 
kattoliimalla, koska ne asetetaan tiiviisti 
toisiaan vasten ilman että niitä limitetään.
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Poista  ensimmäisestä 
räystäslevystä suojamuovi. Purista 

saumauspistoolista kaksi vanaa kattoliimaa 
räystäspellille. Näin räystäslevyt saadaan 
varmasti räystäspeltiin kiinni.
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Aseta räystäslevy paikoilleen 
räystään etureunaa vasten ja pysty-

linjaa myötäillen. Kun räystäslevy myötäilee 
viivaa (A), asennetaan ensimmäinen bitu-
milaatta myötäilemään toista merkkiviivaa 
(B).  Näin laatat limittyvät oikeaoppisesti. 

 3

Jos peukalo ei ole aivan keskellä kämmentä, voi turvallisin 
mielin ryhtyä katteen asennustöihin. Bitumikattolaatat on 
helppo asentaa, kunhan alusrakenne on kunnossa.

 Bitumikattolaatat ovat mainio katemateriaali, joka kaiken lisäksi on helppo asentaa. Se 
vaatii ennen muuta kiinteän ja vankan alusrakenteen ja asennuspäivänä vähintään 
+10 °C lämpötilan. Materiaalia ei tosin voi työstää helteelläkään, sillä paahtava 

aurinko pehmittää bitumipinnan ja kate voi helposti vaurioitua. 
Bitumilaattakate on vain hieman kalliimpi ratkaisu kuin tavallinen kaksikerroksinen 

huopakatto, mutta se on helppo asentaa. Materiaalia ei tarvitse lämmittää, ja se voidaan 
asentaa yhtenä kerroksena, joka naulataan kiinni. Lisäksi katteessa on itseliimautuvat 
saumat. Ennen kuin aloittaa työn, kannattaa vuokrata naulain. Huopanauloja ammutaan 
lähemmäs 6 000 kappaletta, joten huopanauloille sopivalle naulaimelle tulee käyttöä.

Räystäslevyt 
kiinnitetään 
yläreunasta. Huopanauloille 

tarkoitettu naulain.

VAIKEUSASTE:
Työ vaatii miettimistä, 
huolellisuutta ja mielellään 
huopanaulaimen, jotta 
lopputuloksesta tulee hieno. 
Vaikeinta on selvitä piipun ja 
kattotaitteiden 
kattamisesta. 

AJANKÄYTTÖ:
Noin neljä viikkoa 

HINTA:
Noin 3 000 € / noin 200 m2:n 
kattopinta-ala.

Tarvikkeet
• Bitumikattolaattoja (Icopal)
• Pintakate sisätaitteita ja hormia varten
• Aluskate, YAP 2200
• Räystäs- ja harjalevyt
• Kattokittiä (Icopal)
• 6000 huopanaulaa (Paslode)
• 20 harjan tuuletuslevyä 
• 20 peitepro� ilia, musta
• 12 kattoporrasta

Lisäksi:
• 3 läpivientien suojusta (Icopal)

Erikoistyökalut
• Naulain huopanauloja varten (Paslode) 
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Harjansuuntaisia merkki-
viivoja käytetään bitumilaatta-
rivien asennusapuna.

Räystäspelti

www.teeitse.com

HELPPO VAIKEA 

TARVIKELUETTELO
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Katon sisätaitteet, jotka yhdistävät katon 
ja esimerkiksi talon keskelle sijoittuvan 
eteisosan, työstetään tavallisesta bitu-
mikermistä. Alus- ja pintakatteen voi 
hyvin leikata tarvittavaan pituuteen jo 
valmiiksi, mutta katetta on helpompi 
käsitellä, jos sen leikkaa kappaleiksi. 
Aloita alhaalta ja työskentele ylöspäin 
limittämällä liitokset 5 cm:n leveydeltä.

Taitteiden alus- ja pintakermit on 
naulattava tiiviisti kiinni alustaan, jotta 
kumpikaan niistä ei valu tai siirry pai-
kaltaan helteisen kesäpäivän päätteeksi.  

Sisätaitteet

Näin aloitat oikeassa järjestyksessä
Piirroksesta  näkyvät harjan ja räystään suuntaiset vaakaviivat ja katon alareunan 
keskikohdasta lähtevät kaksi pystylinjaa (A + B).  Pystylinjojen välillä pitää olla 
16,6 cm etäisyyttä. 2–3 vaakalinjaa (C) myötäilevät räystäspeltiä ja harjaa niin, 
että ylin rivi sijoittuu täysin suoraan harjan myötäisesti.

Leikkaa kermin alareuna niin, että 
se myötäilee räystäslevyä ja -peltiä. 

Käytä katkoteräveistä ja suorareunaista 
ohjainta leikkaamisen apuna, niin saat 
leikkuulinjasta siistin ja suoran.
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Emme paneudu tässä aluskermin asen-
nukseen, sillä se on oma lukunsa, vaan 
aloitamme suoraan bitumikattolaattojen 
asennuksesta.  Aluskermi on värjätty 
vaalean harmaaksi, jotta bitumilaattojen 
asennustapa näkyisi paremmin. 
 Merkitse läpivientien suojusten paikat 
voimakkaalla merkintävärillä, jottet 
vauhtiin päästyäsi kata koko kattoa 
ennen kuin läpiviennit on tehty.  

Bitumikattolaatoissa on pieniä väri-
sävyeroja pakkauksesta toiseen. 
Tämän vuoksi kannattaa avata kolme 
neljä pakettia ja sekoittaa sisällöt keske-
nään, ennen kuin vie laatat katolle.

Loppu kattopinta

Asenna ensimmäiset bitumikatto-
laatat. Räystäslevy on nyt asennettu 

toisen liitunaruviivan (A) mukaan, joten 
nyt bitumilaatat asennetaan toisen merkki-
viivan (B) mukaan. Alareunan pitää 
myötäillä räystäspeltiä.

 1 Tarkista kattopinta ajoittain 
hieman etäämmältä katsoen. 

Kun bitumilaatat on asetettu oikein, 
ne peittävät räystäslevyn sileät pinnat. 
Jos jokin laatta on vinossa, se voidaan 
irrottaa ja korvata uudella.
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Taita bitumilaatat kolmiorimojen 
ja tuulilautojen reunan yli samoin 

kuin aluskermi. Anna laattojen yltää 
10–20 mm tuulilaudan reunan yli ja leikkaa 
bitumilaatan reuna katkoteräveitsellä. 
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Aluskatteen voi levittää muun 
katon kanssa samaan aikaan tai erik-

seen, kuten kuvassa tehdään. Kate saa yltää 
vähintään 30 cm sisätaitteen yli molem-
mista reunoista. Liimaa kiinni kattokitillä.
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Naulaa sileisiin 
pintoihin, ne 
peittyvät seuraa-
van laatan alle.
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