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Suomalaiset ovat 
rakentaneet aitoja 
rangoista ja seipäistä 
iät ja ajat. Yleensä 
aitaan käytetään 
kokonaisia rankoja, 
mutta tämä aita 
tehdään puista, 
jotka on halkaistu.  
Se tarkoittaa, että 
rankoja tarvitaan 
puolet vähemmän 
kuin tavallisesti.

RAKENNA 
RANKA-AITA 

Aloita rakentaminen tekemällä  maahan 
60 senttiä syvät reiät ensimmäiselle seiväs -
parille. Käytä rautakankea ja jätä seipäiden 
väliin nyrkin kokoinen rako. Pystytä ensim-
mäiset ja viimeiset seipäät aivan suoraan.
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Aluksi aidalle pitää tehdä tilaa. 
Yritä suunnitella aidan paikka 
siten, ettei seipäiden kohdalle osu 
kovin paljon puiden juuria ja kiviä, 
sillä ne vaikeuttavat seipäiden 
pystyttämistä. Viritä seipäiden 
väliin linjalangat noin metrin 
korkeudelle maasta, jotta aidasta 
tulee suora. 
 Ensimmäinen ja viimeinen 
seiväspari pitää pystyttää tarkasti 
suoraan. Loput seipäät saavat olla 
hieman kallellaan, sillä se vahvis-
taa aidan rakennetta. 

Mittaaminen 
ja seipäät 

R anka-aidan (tai riuku-
aidan) rakentaminen 
on todella helppoa. Aita 

tehdään ohuista rangoista, 
jotka kiinnitetään pareittain 
pystytettyjen seipäiden väliin. 

Aidan rakentamiseen 
kannattaa käyttää noin kolme 
metriä pitkiä mänty- tai kuusi-
rankoja. Rangat voivat olla 
joko kokonaisia tai halkaistuja. 
Sopivat kokonaiset rangat ovat 
noin ranteen paksuisia. 

Tämä aita tehdään puolik-
kaista rangoista. Se tarkoittaa, 
että halkaistavat puut voivat 
olla hieman paksumpia kuin 
kokonaiset rangat. 

Aidan seipäät ovat kokonai-
sia kuusirankoja, jotka upote-
taan 60 senttiä maan pinnan 
alapuolelle. Työ iloa!  

Lyö rauta-
kanki maahan 

ja kääntele sitä 
puolelta toiselle, 
jotta reiästä tulee 

tarpeeksi iso.
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VAIKEUSASTE

Aidan rakentamisperiaate on 
yksinkertainen, mutta tekniikka 
pitää opetella aluksi.
HELPPO VAIKEA

VIE AIKAA

Se riippuu maaperästä, maastosta 
ja siitä, kuinka monta kulmaa ai-
taan tulee. Varaudu siihen, että 10 
metrin tekeminen vie 2–3 päivää.  

HINTA

Puutavaran ja rautalangan hinta.
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RAKENNA 
RANKA-AITA 

Paina seipäät koloihin. Jatka kolojen 
 tekemistä ja seipäiden pystyttämistä noin 
75 sentin välein. Limitä seipäitä aidan 
nurkissa, jotta voit asentaa rangat seipäiden 
väliin molemmista suunnista. 

Tee aidan yläpuu kokonaisesta rangasta. 
Anna alapään olla maata vasten ja sido 
yläpää haluamallesi korkeudelle. 110 senttiä 
on yleensä sopiva aidan korkeus. 

2 3

Nostele rangat seipäiden viereen, ennen 
kuin alat sitoa rankoja kiinni. Asettele 
rangat 9–10 puun kasoihin, jotta voit 
keskittyä niiden sitomiseen. 

Aidan rakentamiseen ei 
tarvita erikoistyökaluja. 
Rautalangat katkaistaan 
ja solmitaan pihdeillä (A), 
rangat veistetään sopiviksi 
kirveellä (B) ja sahalla (C), ja 
reiät tehdään rautakangella 
(D). Rautalangan pätkät voi 
heitellä paljuun (E).

A

B

C

D

E

Aita kestää 
 lumen painon 

hyvin, kun seipäät ja 
 rangat ovat    toisiinsa 

nähden 90 asteen 
 kulmassa.
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MATERIAALIT

• 3 metriä pitkiä rankoja (A)
• 2 metriä pitkiä seipäitä (B ja C)
• 2 mm galvanoitua rautalankaa

Rankoja voi kysellä verkko kirppu-
toreilta tai suoraan metsän-
omistajilta. Yhden aitametrin 
 tekemiseen tarvitaan noin kolme 
rankaa ja kolme seivästä.

ERIKOISTYÖKALUT

• Rautakanki seipäiden rei’ille.
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Asenna ensimmäinen ranka (A1). Sahaa 
ranka hieman ensimmäistä seiväsväliä 
 pitemmäksi. Nosta rangan alapää hieman 
irti maasta rautalangalla. 

Sido rangat. Kierrä rautalanka yhden 
kerran taemman seipään (C) ympäri, sido 
lanka ristiin molempien seipäiden ympäri ja 
kiinnitä langan pää seipääseen (B). Kiristä 
lanka ja sido päät yhteen. Katkaise lanka.

Nyt työ alkaa sujua vauhdilla. Jatka 
aidan rakentamista kokonaisilla rangoilla. 
Tässä vaiheessa riittää, että sidot rangat 
kiinni kahteen seiväspariin. Se pitää rangat 
paikoillaan ja seipäät yhdessä.

Jatka aidan  rakentamista 
koko ajan pitemmillä 
 rangoilla. Jätä  rankojen 
 väliin noin 10 senttiä tilaa 
 aidan alkupäässä. Sido 
 rangat kiinni  kaikkiin 
 seipäisiin. Kun olet asen-
tanut 6–8 rangan pätkää, 
voit  asentaa ensimmäisen 
kolmimetrisen rangan (A7).  

1 2
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3

Rangat puristetaan seipäiden väliin ja 
sidotaan tiukasti kiinni seipäisiin.  
 Ennen vanhaan rangat sidottiin 
seipäisiin kuusivitsaksilla. Se on 
hidasta ja vaatii harjoittelua, joten tässä 
käytetään galvanoitua rautalankaa. Sillä 
on helppo työskennellä, eikä se ruostu. 

Rankojen sitominen 
ja asentaminen

B

A1

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

C

Paina 
seipäät lujasti 
yhteen, ennen 

kuin kiristät 
langan ja sidot 

langan päät 
kiinni.

A7

A6

A5

A4

A3

A2
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10

10

10

10

Ensimmäiset ja viimeiset 
seipäät ovat pystysuorassa, 
loput hieman kallellaan. Seipäät 
pystytetään 75 sentin välein. 

Rangat sidotaan 
kahden seipään 
väliin noin 10 
sentin välein. 

Seipäiden 
välisen raon 
pitää vastata 

rankojen 
paksuutta. 

75

60

75

75
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Helppo ”portti”
Jos aita rajaa alueen joka  suunnasta, 
aitaan pitää tehdä tyyliin sopiva 
portti. Portin voi tehdä helposti 
ilman saranoita rakentamalla aidan 
kylkeen pienet tikapuut. ”Portti” 
koostuu 3–4 pitkästä rangasta, 
jotka  nostetaan tikkaiden askelmille. 
 Yksinkertaista, nopeaa ja helppoa. 

1

2

VAIN 3 MATERIAALIA
SEIPÄÄT ovat 2 metriä pitkiä kuusirankoja, 
jotka teroitetaan ja upotetaan maahan 
60 sentin syvyyteen. Maahan upotettava osa 
kannattaa tervata. Seipäät voi jättää ylipitkiksi 
ja käyttää uudelleen, kun alapää lahoaa. Sahaa 
lahonnut osa pois, teroita seiväs uudelleen ja 
paina se vanhaan koloon. 
RANGAT ovat tässä tapauksessa  halkaistuja 
kuusirankoja. Aitaan voi käyttää myös ko-
konaisia rankoja. Noin kolmimetriset rangat 
sopivat työhön parhaiten.   
RAUTALANKA on 2 millä paksua galvanoitua 
lankaa, josta leikataan noin 25 sentin pätkiä.

Näin teet 
nurkan 
1. Toisen nurkkaseipään 
pitää olla hieman toista 
 kauempana, jotta rangat 
mahtuvat seipäiden väliin 
molemmista suunnista. Sido 
seipäät kaikkien rankojen 
välistä, jotta nurkasta tulee 
mahdollisimman kestävä. 

2. Sahaa seipäät poikki 
 pystysuorassa, kun olet 
sitonut nurkan valmiiksi.

Rangan pätkät  
sidotaan seipäi-
siin ”tikkaiksi” ja 

portin rangat nos-
tetaan tikkaiden 

 askelmille.

Seipään kärki 
kannattaa tervata 
tai öljytä, jotta se 

kestää maassa 
pitkään.

 Aloita 
toisen sivun 

 rakentaminen 
 lyhennetyillä 
 rangoilla, kun 
pääset aidan 

nurkkaan.
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