
  PÅ DET ENKLA SÄTTETVEDSKJUL

D et är ingen som vill elda med 
våt ved. Det blir mer rökbild-
ning och föroreningar, och 

det är inte det bästa för din kamin. 
Ved ska vara torrt. Snustorrt. En 

lätt och billig lösning är ett vedskjul. 
Vår variant består av några få mate-
rial – två lastpallar, som vilar på tre 
tryckimpregnerade stolpar och två 
sidor klädda med brädor, som högst 

upp täcks med en remsa takpapp. 
Med lite svart trätjära är det sedan 
klart, och nu kan du hålla din ved 
torr i ett effektivt vedskjul, som 
passar i de flesta trädgårdar. 

Vedskjul görs ofta som en konstruktion med minst två väggar och ett 
tak. Vi har skalat ner det ytterligare och håller veden torr med två 
lastpallar, tio reglar och en hög med klädselbrädor. 

SNYGG PLATS 
TILL VEDEN

DÄRFÖR 
ÄR DET LÄTT!

Det krävs bara två  
klädda ramar och två  
lastpallar för att bygga 

detta enkla  
vedskjul.

56 GÖR DET SJÄLV · 13/2018 WWW.GDS.SE



TIDSFÖRBRUKNING

2 dagar exkl. målning

PRIS

Ca 3500-4000 kr. Med panelbrä-
dor av furu blir det betydligt lägre.

MATERIAL

45 x 75 mm takreglar:
• �6 lodräta reglar (A) a 197 cm
• �4 vågräta reglar (B) a 120 cm
21 x 118 mm klädselbrädor:
• �40 brädor/lärkpanel (C) a 135 cm
Dessutom:
• �95 x 95 mm tryckimpr. stolpar 

(underlag för pallar), totalt 5,7 m
• �2 lastpallar, 80 x 120 cm
• �A4 rostfri skruv, 4,2 x 42 mm
• �Utomhusskruv, 6 x 100 mm
• �4 bultar
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Skjulets ramar består på varje sida 
av tre lodräta reglar på 197 cm (A) 
och två vågräta reglar på 120 cm (B). 
De vågräta reglarna utgör ramens 
toppen och botten.  
     Det kan vara en fördel att 
använda sig av tryckimpregnerade 
reglar. Impregneringen skyddar 
nämligen skjulet mot väder och 
vind och ger det en mycket längre 
livslängd.

Hörnen på ramarna måste vara 
raka. Klädselbrädorna ska sticka 
ut 7,5 cm på varje sida om ramen. 
När de monteras är det viktigt, att 
det görs med ett litet överlapp, så 
vattnet kan rinna av och ledas bort.

B B

SÅ BYGGER DU 
VEDSKJULET
Varje ram byggs av fem reglar– tre 
långa till sidorna och två korta till 
topp och botten, som skruvas ihop 
och kläs med brädor. 
	 När ramarna är klädda, placeras 
de på två pallar, som i sin tur vilar 
på en grund av tre liggande stolpar.  
Ramarna fästs i toppen med en tvär-
regel, så de inte glider från varandra. 
	 Du klarar arbetet med en fogsvans, 
men med en kapsåg sparar du både 
tid och kraft, och så får du garanterat 
ett snyggt snitt varje gång.  

SÅ BYGGER  
DU RAMARNA

Sätt fast kapsågen på arbetsbordet, 
spänn fast en stoppkloss med en 
skruvtving, och såga sedan upp brädor 
och reglar. Har du inte en kapsåg, kan du 
använda en fogsvans.

Varje ram består av tre lodräta (A) och 
två vågräta reglar (B). De vågräta reglarna 
utgör ramens topp och botten, medan de 
lodräta utgör sidorna och mittstycke.  

Förborra hörnen, innan du börjar skruva. 
Det förhindrar att träet spricker. Använd 
två skruvar på 6 x 100 mm per hörn. Det är 
inte nödvändigt att förborra den mellersta 
regeln.

Hörnen ska kontrolleras innan klädsel-
brädorna kan skruvas dit. Om vinklarna i 
hörnen inte stämmer, får ramen vridas på 
plats och spännas fast i ett plant underlag 
med skruvtvingar.
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Gör en enkel mall. Den centrerar skruvarna 
och markerar ut skruvavståndet på 3 cm 
från topp och botten på klädselbrädorna. 
På det sättet garanterar du att du skruvar 
rätt varje gång.

När alla klädselbrädor är på plats, reses ramen upp. Använd ett vattenpass, och gör en 
markering längst med den mellersta takregeln. Det är viktigt att strecket dras precis mitt för 
regeln, så du har något att skruva i. Skruvarna ska sitta 3 resp. 9 cm från nederkanten av 
varje bräda. Det ska alltså vara två skruvar i varje bräda.

Måla till sist vedskjulet. Här använder vi 
trätjära. Det skyddar träet och doftar gott. 
Traditionell träfärg fungerar precis lika bra. 
Välj själv!

Klädselbrädorna sätts med ett överlapp 
på 1,8 cm, så vattnet kan rinna bort. 
Kontrollera, att avståndet till toppen på 
ramen är lika på båda sidor. Första vändan 
skruvas de bara i sidoreglarna.

Placera ramarna rakt över pallarna, som 
tidigare lagts på tre liggande stolpar. Fixera 
dem med en skruvtving och se till att de har 
samma lutning. Borra ett hål, och bulta fast 
en tvärregel på insidan.

Avsluta med att klä takåsen med en 
remsa takpapp. Takpappen ska täcka 
skarven mellan ramarna och förhindra att 
regn tar sig in i vedskjulet. 
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Skruvarna 
ska sitta  3 

resp. 9 cm från 
klädselbrädans 

nederkant.

Det 
är viktigt 

att linjen ham- 
nar mitt för tak- 
regeln. Annars 
finns inget att 

skruva i.
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Tvärregeln  
ser till att 
ramarna  

hålls ihop.

Det stora 
spikhuvudet 

gör det  
helt tätt.
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