
Innan du tapetserar:

Rensa tak
och väggar
På den första lektionen på Gör Det Självs nya kurs 
om tapet och väv handlar det om att rensa. Vår 
målare visar dig hur du får ett rent underlag.

 Man kan nästan inte vara gör-
det-självare utan att någon 
gång själv försökt tapetsera 

eller sätta upp väv (eller kanske rent 
av båda) på väggar och i tak. Det är  
då de flesta upptäckt att det inte var 
så lätt som vi trodde att få ett perfekt 
resultat. Vid inspektion upptäcker  
vi små bubblor eller veck. Vi ser att 
tapeten har skrynklats lite i ett hörn, 
och på ett ställe har våderna inte 
hamnat kant i kant.

OK, vi accepterar kanske några 
småfel, när vi är hemmahantverkare. 

Men det är inte så svårt att lyckas och 
få ett felfritt resultat. På denna kurs 
låter Lea Terp dig få följa med henne i 
arbetet. Och Lea, som är yrkesmålare, 
visar dig steg för steg hur du ska 
lyckas – varje gång!

Att sätta upp tapeter eller väv 
handlar inte så mycket om special-
verktyg och maskiner. Det handlar i 
större utsträckning om sättet de van-
liga verktygen används på, och om att 
kunna några bra knep.

Häng med från början, och se hur 
underlaget förbereds på rätt sätt.
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RENSA TAK OCH VÄGGAR
O Det här behöver du
O Skydda golven 
O Rensa väggar
O Rensa tak
O Ta bort takfärg med lim

SPACKLA TAK OCH 
VÄGGAR
O Gipsskivor
O Kolla med din spackel 
O Svampangrepp 
O Små hål 
O Fullspackling

VÄV I TAKET
O Uppsättning av väv
O Gummispackeln
O Osynliga skarvar
O Välj rätt handskar
O Spann med penselhållare

MÖNSTRAD TAPET
O Titta efter symbolerna
O Se upp med överlappning
O Förskjutet mönster

VANLIGA PROBLEM
O Bubblor och sprickor
O Runt om hörn
O Kontakter och rör
O Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

TAPETER OCH VÄV

På den andra lektionen  lär du dig 
att spackla ett nymonterat gips-
tak, fullspackla en vägg och klara 
både hörn och små hål.

Spackla tak och väggar
På den tredje lektionen visar vi 
hur du sätter väv i taket. Det är 
inte särskilt svårt – när du väl har 
lärt dig tekniken.

Väv i taket

Gör Det Själv

KURS
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HÄNG MED FRÅN BÖRJAN

Lea Terp är 38 år 
och utbildad 
målare. Det är ett 
yrke som hon ald-
rig tröttnar på 
eftersom det är så 
omväxlande. Hon 
arbetar med allt 
från stora byggen 
till detaljrenovering av gamla 
K-märkta hus. Det ger henne möj-
lighet att utnyttja alla tekniker som 
finns i målaryrket, och det är en del 
av dessa som hon nu delar med sig 
av till  Gör Det Självs läsare.

Tapeter, väv, färger, mönster, 
tvättbarhet, passning –det är 
mycket att tänka på när man vill 
ha något nytt på väggarna.

På den fjärde lektionen handlar 
det om tapeter. Även om det bara 
är ett par våder, så ska de ju passa 
ihop. Det lär du dig att lyckas med.

Mönstrad tapet
På den femte och sista lektionen 
ser vi på sådant som trilskas: veck, 
bubblor, eluttag, fönstersmyg 
osv. Häng med, så blir du expert!

Vanliga problem

www.gds.se 55
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När ett arbete ska utföras på ett ordentligt sätt är det som alltid en del 
verktyg som är nödvändiga. Här är några av de verktyg du behöver.

Det är viktigt att du har rätt verktyg. När du ska sätta upp tapeter eller väv, slipper du som tur  
är att skaffa dyra verktyg. Dessutom har du kanske redan en del av verktygen. Men har du väl  
arbetat vid ett tapetbord, förstår du inte hur du tidigare har kunnat klara dig utan ett.

Det här behöver du för att tapetsera

Lodlina

Gummispackel

Vinkelpensel

Tapetklisterrulle

KlisterhinkTumstock

Tvättpensel eller 
limpensel

Tapetborste

Sax

Hobbykniv

Tapetlinjal

Vattenpass

Tapetrivare

Trappstege

Tapetbord  
– kan hyras

TAPETER OCH VÄV

Gör Det Själv

KURS
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Kolla att du har alla de 
verktyg som behövs 
innan du börjar. 

Täck över golvet
Innan du börjar ska hela golvet täckas 
över. Här använder vi oss av ett rätt tunt 
golvpapper. Det är möjligt att du har 
tänkt slipa ditt golv efteråt, men färg, 
vatten och lim kan tränga in på de mest 
mystiska ställen, och när det väl har 
fastnat något mellan ett par golvbrädor, 
hjälper det inte att slipa det.

Om skyddspapperet blir smutsigt och 
kladdigt, så är det mycket lättare att 
ersätta det än att tvätta och ev. slipa gol-
vet. Om dina golv är nya eller fina, ska 
du självklart skydda dem. Ju finare gol-
vet är, desto tjockare bör papperet vara. 
Välj gärna lump, som skyddar mot jack. 

 4 Tejpa igen alla skarvar med  
en bred maskeringstejp, så att 

papperet ligger stadigt och så att du 
inte snubblar på en uppvikt kant. Tryck 
fast tejpen längs hela skarven.

 1 Börja med att täcka hela golvet med 
plastfolie och fäst folien med bred 

maskeringstejp på socklarna. Glöm inte att 
vira plasten runt rör. Plasten ska ligga fast  
så att den inte glider under papperet!

 2 Rulla ut golvpapper med 10 cm 
överlappning. Se till att hela golvet 

täcks av papperet. Här används en tunn 
variant. Golvpapper finns i tjockare kvalitet 
som bättre skyddar golvet.

 3 Tejpa fast papperet längs 
socklarna, på foderlister och rör. Vid 

rör skär du till papperet så att det täcker 
innan du tejpar fast det.

Bred maskeringstejp

Bred spackel

Tapetklister

Tapetborttagnings-
medel

Visp (till  
tapetklister)

10 cm

Glöm inte socklarna. Här 
använder Lea en smart men 
dyrare lösning: en maskerings-
tejp som är försedd med en bred 
remsa plast. Den säljs på rulle 
och finns i färgaffärer och på 
byggvaruhus. Tejpen är perfekt 
på socklar och foderlister.

www.gds.se
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TAPETER OCH VÄV
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Rensa väggarna
Flera tapeter ovanpå varandra 
kan sitta enormt hårt fast på 
väggen. Ibland går det att lossa 
dem med en spackel, ibland 
måste man ta till andra knep. Du 
kan hyra en tapetångmaskin, 
och den är extra effektiv om du 
först skär igenom tapeten flera 
gånger, så att ångan kan komma 
in bakom tapeten och lösa upp 
klistret. Ångmaskinen och 
spackeln bör användas endast  
på putsade väggar. Undvik att 
använda dem på gipsväggar.

 1 Gör först ett antal djupa spår i tapeten 
med hobbykniv. Ju djupare och ju flera 

spår, desto bättre blir det. Ångan från 
maskinen ska ju tränga in bakom tapeten  
för att kunna lösa upp klistret.

 3 Skrapa bort tapeten med en 
spackel medan du håller ång-

maskinens munstycke mot väggen en  
bit därifrån. På så sätt sparar du tid.

 2 Behandla tapeten med ånga. När 
vattnet i maskinen kokar och det 

kommer ut ånga, håller du munstycket 
mot tapeten. Vänta tills tapeten lossnar 
och skrapa loss den.

 4 Du kan också använda en  
tapetskrapa. Lea använder inte ång- 

maskinen så ofta för det brukar räcka med 
att lossa tapeten med en tapetskrapa. Men  
det krävs en del styrka samtidigt som man 
ska vara försiktig.

När du har skrapat bort tapet från 
väggarna, och allt ligger på golvet, 
ska du röja upp genom att samla allt 
avfall och köra bort det. Finns det 
något mer irriterande än att stoppa 
avfall i en plastsopsäck som hela 
tiden sjunker ihop? Lea vet att du kan 
få säcken att stå av sig själv, om du 
hjälper till med en bit kartong. När 
säcken är full drar du upp kartong- 
rullen och använder den i nästa säck. 
Knepet kan användas även när du 
samlar in trädgårdsavfall.

Sopsäcken kan stå 
av sig själv

Skär till en bit kraftig kartong eller 
papp QÌ�DJSLB�����DN�PDI�SVMMB�JIPQ�
den baklänges. Trä en sopsäck över 
papprullen och släpp rullen.

Vänd säcken åt rätt håll så har du nu 
en praktisk ”tunna” som inte ger med 
sig. När du har fyllt säcken med avfall 
drar du ut kartongrullen.

Ritsa med 
hobbykniven

Lös upp klistret på 
ett ställe och skrapa 
på ett annat ställe.

Tapetskrapan är ett 
långt verktyg med 
vass spackel i änden.

Arbeta från sidan så att 
redskapet kommer in 
under tapeten. 

Tapetrivaren river inte 
tillräckligt djupt. Det relativt 
dyra specialredskapet kommer 
inte tillräckligt djupt, säger Lea, 
och föreslår att du i stället 
använder en kniv. Det gäller att 
få så djupa spår att den innersta 
tapeten genast lossnar.

Gör Det Själv

KURS

VERKTYG
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Häng med i nästa nummer: 

LEKTION 2 – Spackling av tak

                   o
ch väggar

Om innertaken har målats flera gånger och färgen har börjat flaga, 
så får du här en metod att ta bort färgen med.

Om innertaken har målats med kalk eller 
limfärg och senare med andra färgtyper, så 
sitter färgen i ett tjockt lager. Den ska där-
för bort innan du sätter upp väv. Det kan 
göras med spackel, men det tar tid. Vi tar i 
stället en genväg och använder stärkelse-
klister (förstärkt tapetlim, kan det också 
kallas). Köper du det i hink, lägger du på det 
som det är. Om du ska blanda själv, tar du 

cirka dubbelt så mycket pulver som rekom-
menderas. När klistret har fördelats i taket 
och börjar torka, drar det ihop sig och då 
drar det loss färg och kalk från taket.

Det fungerar inte alltid. Det ska gå 
lätt att dra loss färgflagor från taket innan 
du använder detta knep. Annars lägger 
klistret sig som en extra yta på färgen och 
då måste du ändå använda din spackel.

Rensa taket

 1 Stärkelseklister kan lossa 
gammal färg och även få kalk att 

släppa. Förr använde man ju kalk och 
limfärg till innertak.

 3 Skrapa bort de sista färgflagorna 
med en spackel om det fortfarande 

finns flagor i taket. Kolla om färgen i taket 
smetar av sig. Gör den det, måste du 
tvätta taket.

 2 Lägg på ett tjockt lager klister  
i taket och på eventuell stuckatur. 

Därefter återstår bara att vänta. Är 
rummet tillräckligt varmt släpper färgen 
efter ett dygn och faller ner på golvet. Om 
du hör knarrande ljud så är det ett bevis 
för att metoden fungerar.

De gamla färgskikten i taket släpper för 
det mesta om du stryker stärkelseklister 
på färgen. När klistret fått verka i cirka 
ett dygn hänger färgen i stora flagor.

Automatisk rensning

Ta bort takfärgen med klister

Smetar takfärgen av sig när du har 
använt klisterknepet? Då ska taket 
tvättas med ljummet vatten och 
målartvätt. Använd svamp eller klis-
terborste. Avsluta med att tvätta 
med flera omgångar vatten.

Du måste tvätta 
flera gånger för 
att få bort lim- och 
kalkfärg.

Tvätta rent i taket

www.gds.se



RENSA TAK OCH VÄGGAR
O Det här behöver du
O Skydda golven 
O Rensa väggar
O Rensa tak
O Ta bort takfärg med lim

SPACKLA TAK OCH 
VÄGGAR
O Gipsskivor
O Kolla med din spackel 
O Svampangrepp 
O Små hål 
O Fullspackling

VÄV I TAKET
O Uppsättning av väv
O Gummispackeln
O Osynliga skarvar
O Välj rätt handskar
O Spann med penselhållare

MÖNSTRAD TAPET
O Titta efter symbolerna
O Se upp med överlappning
O Förskjutet mönster
O�Mät och klipp
O�Klistra och vik
O Uppsättning

VANLIGA PROBLEM
O Bubblor och sprickor
O Runt om hörn
O Kontakter och rör
O Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

TAPETER OCH VÄVKURS
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På denna lektion kommer du att lära dig spackla 
skivskarvar och mindre hål och att fullspackla för att få 
släta ytor. Du får också tips om hur du handskas med 
fuktfläckar och lättare mögelangrepp.

Spackla tak 
och väggar

Här ser du hur målaren förstärker 
skarven mellan gipsskivorna med 
självhäftande glasfiber.

Gör Det Själv56 t����������



 Innan du kan sätta upp tapeter eller väv 
på väggarna eller i taket, ska du se till 
att de är fullständigt släta. Oavsett om 

du har satt upp nya gipsskivor eller skra-
pat bort gammal tapet från en vägg, så 
måste du spackla. Det kan vara hål efter 
skruvar, ojämnheter, sprickor eller skar-
var mellan skivor. Det lönar sig att inves-
tera i en dyrare spackelmassa, för den är 
lättare att arbeta med, samtidigt som 
den fäster lättare på både väggen och 
spackeln. Ju bättre massan fäster, desto 
mindre spiller du. Häng med, så visar Lea 
dig hur hon spacklar både väggar och 
tak. Lär dig också hennes smarta knep. 
Lär dig också de smarta knep hon använ-
der när hon spacklar igen många små hål 
på en gång, så att de lätt kan slipas 

Gipsskivor
När gipsskivan har satts på plats (i taket 
eller på väggen) ska alla skruvhål och 
skarvar spacklas igen och slipas. Först 
därefter kan du sätta upp väv eller tapet. 
Alla skarvar ska förstärkas innan du 
spacklar igen dem, och det är lättast att 
använda självhäftande glasfiberremsor 
till detta (se även bilden på vänster sida). 
Gipsskivetillverkare rekommenderar 
emellertid att man använder en skarv-
tejp av papper. Den ska tryckas ner i 
fuktig spackelmassa och därefter täckas 
av ny spackelmassa. Det är lite besvär-
ligt, men vi visar här – steg för steg – hur 
du ska göra.

 1 Fyll först igen skarven mellan de två 
gipsskivorna. När massan har lagts på 

drar du ut den, först längs med skarven och 
sedna tvärs över. Avsluta med att dra 
spackeln längs med skarven.

 3 Dra ut ytterligare spackelmassa i 
skarven så att pappersremsan packas 

in i massan. Låt nu spacklet få härda till 
nästa dag innan du slipar och spacklar igen.

 4 Slipa alla spacklade skarvar noga. 
Ett slipverktyg som kan monteras på 

ett telskopskaft är praktiskt. Ett annat bra 
verktyg är ”giraffen”. Se mera på nästa sida.

 2 Tryck fast skarvtejpen av papper 
i den fuktiga spackelmassan. Riv 

BW�FO�CJU�QÌ����o����DN�PDI�GVLUB�EFO��%Ì�
blir det lättare att hantera den och att få 
den att fastna i spackelmassan.

Kolla med spackeln. När du  
har spacklat ett hörn och låtit 
massan torka, kan du kolla  
med spackeln om du har lagt  
på tillräckligt med massa. Där 
det tränger igenom ljus ska  
du fylla på mera.

Börja vid hörnet. Lägg på rejält med 
spackelmassa på den breda stålspackeln 
och dra in mot väggen från  hörnet. Ta 
bara en meter i sänder innan du jämnar ut.

Plåtprofilerna skonar hörnen och 
underlättar spacklingen. 
Hörnprofiler för gipsväggar köps 
som metervara och finns i välsorte-
rade byggvaruhus. Profilerna skru-
vas fast, om du inte köper eller hyr 
en specialtång, som klämmer fast 
profilen. Hörnprofilerna utgör fast 
underlag för spackeln så att du lät-
tare ska kunna dra ut massan. 
Profilerna förstärker också hörnen.

Gipshörn gör det 
lättare att spackla

Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när 
du sätter upp tapeter eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska 
behandlas noga för att du ska lyckas med själva uppsättningen.

Spackelmassan 
dras ut och slätas 
till när spackeln 
dras rakt uppåt.

www.gds.se
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Mögelsvamp
I äldre hus med putsade väggar 
kan det ibland förekomma lät-
tare angrepp av mögelsvamp, 
och det ser man först när man 
tar bort de gamla tapeterna. 
Mögel är skadligt för hälsan 
och ofta ett tecken på fukt. 
Därför finner man mögel-
svamp på kalla ytterväggar 
eller där ventilationen är brist-
fällig. Mögelsvamp bekämpas 
med desinficerande medel 
eller hög värme (t.ex. från 
varmluftspistol). Efteråt läggs 
grunden för de nya tapeterna.

 1 Stryk väggen med mögel- och 
svampdödande medel. Lägg på med 

pensel och låt verka ett dygn. Ett alternativ är 
att värma hela ytan med t.ex. varmluftspistol 
FMMFS�JOGSBSÚE�WÊSNF��4WBNQFO�EÚS�WJE���¡$��

 3 Mindre ytor kan förseglas med 
spray. Färgen torkar snabbt och 

väggen kan behandlas redan efter en 
timme. Det är en dyr lösning och spray-
färgen avger starka ångor som kräver god 
ventilation. Använd ansiktsmask.

 2 Måla den behandlade ytan med 
grundfärg typ spärr- eller stoppgrund. 

Sådana färger förhindrar genomslag av 
fuktfläckar, som annars kan tränga 
igenom tapeterna.

TAPET OCH VÄV

Detta angrepp av mögelsvamp är gam-
malt och risken att det utvecklas är mini-
mal. Men vi tar inga risker utan desinfice-
rar noga och grundar med spärrfärg för 
att vara på säkra sidan.

För säkerhets skull

De flesta spackelmassor krymper en 
aning när de härdar och sjunker där-
för in i de hål du har spacklat. Därför 
läggen man ofta på ett för tjockt 
skikt spackelmassa, och försöker  
sedan spackla plant.
 Lägg bara på rikligt med spackel-
massa. Men skär sedan bort massa 
som inte är i eller runt om hålen. De 
skarpa kanterna gör det lätt att se 
om du har slipat bort tillräckligt och 
därmed fått väggen plan.

Små hål och skador 
spacklas på en gång

Skär rent runt hålen med din stål-
spackel. Låt spackelmassan härda ett 
dygn och slipa sedan tills kanterna på lag-
ningsmassan försvinner.

När du har slipat bort 
kanterna är lagningen 
plan med väggen.

Lägg på rikligt med massa så 
att hålen eller hålet helt försvinner. 
Meningen är att du ska slippa 
spackla mer än en gång.

Skär gärna av 
plastpluggarna med 
vass hobbykniv.

Gör Det Själv

KURS
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Häng med i nästa nummer: 

LEKTION 3 – Väv i taket

Fullspackling
Det lönar sig aldrig att ta genvägar när 
du spacklar. Därför får du inte tro att du 
på ett fiffigt sätt kan spackla en hel vägg 
i en handvändning. Mycket fina och 
släta väggar kan kanske klaras med två 
spacklingar, men de flesta väggar kräver 
hela tre spacklingar. Och du ska slipa 
efter varje spackling. Minsta lilla ojämn-
het syns mycket tydligt när du har satt 
upp tunn tapet eller en glasfiberväv. Köp 
en bra spackelmassa och välj rätt typ 
om du ska spackla i våtrum som bad-
rum och tvättstuga.

 1 Lägg på rejält med spackelmassa på 
spackeln. Använd en mindre spackel att 

ösa upp med. Du behöver inte lägga massa 
längst ut på sidorna. Massan fördelar sig över 
hela spackelns bredd.

 3 Släta ut på tvären. Skrapa ren 
spackeln och dra den i sidled så att du 

jämnar till alla överlappningar och skarvar. 
När du kommer till hörnet, spacklar du 
nästa tredjedel på höjden.

 2 Börja nere vid golvet och dra 
massan uppåt i ett lugnt tempo. Det 

är lättast om du bara spacklar en tredjedel 
VQQ�QÌ�WÊHHFO�PDI�DJSLB��
��N�CSFUU��%Ì�
kan du spackla ett fält i sänder.

 4 Fortsätt högre upp på väggen. Sätt 
spackeln lite högre än det spacklade 

fältet och dra uppåt. Dra sedan neråt och 
en bit in på den spacklade ytan. Ta ett fält i 
sänder innan du slätar ut på tvären. Avsluta 
med den sista tredjedelen av väggen.

Den stora slipskivan trollar snabbt fram 
en slät yta på väggen eller i taket.  Maski-
nen heter Flex WST 700 (”giraffen”). 

Hyr en giraff

Håll spackelspannen ren. Det 
är viktigt att du hela tiden torkar 
av kanten på spackelspannen. 
För om massan fastnar på kanten 
eller insidan av spannen kan den 
av misstag hamna i den massa 
du ska använda.

Dra spackeln i sidled så 
att du inte drar med dig 
spackelmassan

www.gds.se

TIPS



Le
kt

io
n 

1
Le

kt
io

n 
2

Le
kt

io
n 

3
Le

kt
io

n 
4

Le
kt

io
n 

5  Ett gammalt putsat tak kan vara 
riktigt snyggt, men det är svårt att 
undvika sprickbildning. Om du 

däremot tapetserar taket med glasfi-
berväv är det ingen risk för små sätt-
nings- eller rörelsesprickor, för väven 
armerar taket och gör putsen   stark. 
Den fina strukturen gör dessutom att 
takfärgen får samma djupa, matta 
utseende som gammaldags kalkfärg.

Innan du börjar ska taket (eller väg-
gen) förberedas enligt andra lektionen 
på denna kurs. Är taket stort eller om 
det är högt till tak lönar det sig att hyra 
en ställning. Det är bättre och säkrare 
än att arbeta från stegar. Målningen går 
också lättare när du slipper använda 
förlängningsskaft på din målarrulle.

Om du använder rätt verktyg och inte sätter upp 
hela våder på en gång, går arbetet lätt och då blir 
du snabbt klar med hela taket. Se bara här.

Väv i taket

Om du sätter upp 
mindre bitar i 
sänder så går 
arbetet lättare.

Gummispackel

RENSA TAK OCH VÄGGAR
O Det här behöver du
O Skydda golven 
O Rensa väggar
O Rensa tak
O Ta bort takfärg med lim

SPACKLA TAK OCH 
VÄGGAR
O Gipsskivor
O Kolla med din spackel 
O Svampangrepp 
O Små hål 
O Fullspackling

VÄV I TAKET
O Uppsättning av väv
O Gummispackeln
O Osynliga skarvar
O Välj rätt handskar
O Spann med penselhållare

MÖNSTRAD TAPET
O Titta efter symbolerna
O Se upp med överlappning
O Förskjutet mönster
O Mät och klipp
O Klistra och vik
O Uppsättning

VANLIGA PROBLEM
O Bubblor och sprickor
O Runt om hörn
O Kontakter och rör
O Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

TAPETER OCH VÄVKURS

En bred gummispackel är helt 
enkelt oumbärlig när du ska släta ut 
glasfiberväv och eliminera lim- och 
luftbubblor. Den är bättre än en 
gammaldags tapetborste och även 
bättre än tapetverktyget, för det är 

inte lika mjukt 
och smidigt. 
Med gummis-
packeln kom-
mer du åt i 
hörn utan att 
riva sönder 
väven.

Gör Det Själv60 t����������



Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när du sätter upp tapeter 
eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska behandlas noga för att du ska lyckas med 
själva uppsättningen, och fortsätter med spackling, uppsättning och problemlösning.

Uppsättning av väv
Oavsett om väven ska sättas i taket eller 
på en vägg, så är tekniken och tillväga-
gångssättet detsamma som det vi visar 
på denna lektion.

När taket (eller väggen) har spacklats, 
slipats och ev. strukits med primer, läg-
ger du på lim med målarrulle. Fördela 
limmet i taket så noga som möjligt så att 
det inte klumpar sig.

Skär av en bit väv. Det är lättare att 
hantera ett par meter i sänder än att dra 
en våd från vägg till vägg. Om du skar-
var bitarna som vi visar dig, syns inte 
skarvarna. Släta ut med gummispack-
eln och skär rent i hörnen.

 1 Börja med att lägga på lim längs ena 
väggen. Fördela limmet med bred 

pensel och lägg på rikligt med lim, men inte 
så mycket att det lägger sig i klumpar. Man 
kan nämligen rätt lätt se ojämnheter i väven 
när limmet har torkat.

 3 Håll väven mot taket och tryck fast 
den med gummispackeln. Släta till 

ytan för att få bort eventuella rynkor, veck 
och lim- eller luftbubblor. Det är lättast att 
göra nu innan limmet har torkat.

 4 Skär rent längs kanten. Håll din 
hobbykniv så att den inte drar med  

sig väven eller skadar den medan eggen 
skär rent längs kanten.

 2 Fortsätt med målarrulle. Välj en 
rulle med lång lugg så att den kan 

suga upp mycket lim. Sätt förlängnings- 
skaft på rullen så att du kan stå på golvet 
och fördela limmet. Det är lättare än att 
stå på stege eller stol. Hyr ev. en ställning.

Välj rätt arbetshandskar. När 
du arbetar med glasfiberväv 
måste du använda handskar som 
skydd mot splitter. Det är viktigt 
att du väljer handskar som är 
tillräckligt starka utan att de 
river sönder väven. Se upp så att 
de inte missfärgar väven.

Skär  igenom överlappningen med en 
vass hobbykniv. Håll kniven vinkelrätt mot 
taket. Håller du kniven snett är det risk att 
det bildas en springa.

Dra loss den inre 
överflödiga biten och 
tryck ihop ändarna.

Tryck in väven 
ordentligt i vinkeln 
med en spackel.

Spann med sidovagn. En riktigt 
praktisk sak till din målarspann 
är en penselhållare, som lätt 
klickas fast på sidan av spannen. 
Då har du alltid en plats för 
penseln medan du rullar. 
Hållaren finns i färgfackhandeln.

Häng med i nästa nummer: 

LEKTION 4 – Mönstrad tapet

När du sätter upp väv bör du låta  
kortändarna överlappa varandra  
10–15 cm medan långsidorna över- 
lappar 1,5–2 cm. Skär rätt igenom  
överlappningen  och dra bort den 
understa, överflödiga biten. Den övre 
lossnar av sig själv. Pressa nu ihop 
kortändarna så passar de perfekt utan 
att skarven syns. Skulle det bli en liten 
springa kan du slipa kortändarna
lätt så försvinner springan.

Överlappning ger 
osynliga skarvar

www.gds.se
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5  Det är lite svårare att sätta upp 
tapeter än glasfiberväv, men 
tapeter finns i ett stort antal fär-

ger och med eller utan mönster. Det 
innebär att man kan få fram en snygg 
dekor genom att tapetsera endast en 
vägg eller rent av nöja sig med att 
använda en bit av en våd.

Vid uppsättning av en tjock, mönst-
rad eller präglad tapet behöver man inte 
vara lika noggrann med underlaget som 
när man sätter upp glasfiberväv. Struk-
turen bryter ljuset och då ser man inte 
en liten bula eller ett hål efter en skruv.

Tvättbar eller ej
Vid val av tapet bör du bestämma dig för 
om den ska tåla att tvättas med fuktig 

trasa (bra med barn i huset och i kök) 
eller ej. I vardagsrummet behöver tape-
ten knappast vara tvättbar. Där kanske 
det passar bättre med en tapet som ser 
ut som tyg, har speciella effekter, är 
mönstrad eller är präglad.

Effekt kan dominera
När du väljer tapet är det viktigt att  du 
tycker om den – inte bara när du köper 
den utan under lång tid. Fina tapeter är 
inte så billiga och det är förenat med 
visst besvär att tapetsera om, så tänk på 
att tapeten inte dominerar rummet. Om 
du väljer en starkt mönstrad tapet, som 
vår mörkgrå tapet med silverrosor, kan 
du ev. nöja dig med att tapetsera endast 
en av väggarna i rummet.

Du kan dekorera en eller 
flera väggar med hela 
tapetvåder eller delar av en 
våd. Här visar vi hur du 
lyckas med uppsättningen.

Mönstrad 
tapet

Gör Det Själv

RENSA TAK OCH VÄGGAR
O Det här behöver du
O Skydda golven 
O Rensa väggar
O Rensa tak
O Ta bort takfärg med lim

SPACKLA TAK OCH 
VÄGGAR
O Gipsskivor
O Kolla med din spackel 
O Svampangrepp 
O Små hål 
O Fullspackling

VÄV I TAKET
O Uppsättning av väv
O Gummispackeln
O Osynliga skarvar
O Välj rätt handskar
O Spann med penselhållare

MÖNSTRAD TAPET
O Titta efter symbolerna
O Se upp med överlappning
O Förskjutet mönster
O Mät och klipp
O Klistra och vik
O Uppsättning

VANLIGA PROBLEM
O Bubblor och sprickor
O Runt om hörn
O Kontakter och rör
O Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

TAPETER OCH VÄVKURS
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Tydliga symboler på denna tapet visar 
att den tål att tvättas med trasa (A), har 
halvbra ljusäkthet (B) och att tapetklistret 
ska strykas på tapeten (C).

Tre små symboler på denna tapet talar 
om att den har halvbra ljusäkthet (D), att 
den tål att tvättas med trasa (E) och att 
den inte kräver mönsterpassning (F).

Tapeter är i regel tillverkade av papper, men ytan kan ha behandlats på olika sätt. Det  
kan t.ex. göra tapeten tvättbar eller få den att tåla solljus.

Titta efter de små symbolerna på tapetrullen

De små symbolerna talar om för dig vad du 
kan förvänta av din tapet. Det är inte alltid 
lika lätt att se symbolerna för ibland försvin-
ner de i texten, och ibland är de så många 
att man får svårt att förstå dem.

Till höger ser du några av de vanligaste 
symbolerna, och trots att det finns en stan-
dard för symbolernas utseende kan de se 
olika ut, vilket du kan se på de tre bilderna 
upptill på sidan.

Om du har barn vill du kanske veta hur 
bra tapeten tål avtorkning med våt eller 
fuktig trasa. Se efter hur många vågor det 
finns i symbolen. Ju flera vågor, desto bättre 
tål tapeten vatten. Finns det inga vågor tål 

den över huvud taget inte avtorkning med 
fuktig trasa. En hel sol talar om att tapeten 
har god ljusäkthet, är solen halv är ljusäkt-
heten mindre bra. Finns det ett plus i solen 
har tapeten mycket god ljusäkthet.

Titta också på passningen. Om den 
vänstra pilen pekar mot en nolla, krävs 
ingen passning. Pekar den mot en pil, krävs 
rak passning. Är pilarna förskjutna är pass-
ningen förskjuten.

Om en tapet är spaltbar innebär det att 
det yttre skiktet kan dras av utan att under-
lagspapperet följer med. Det är en fördel 
om du tröttnar på mönstret. Dra av det 
yttre skiktet och tapetsera om. 

Många små symboler berättar om god 
ljusäkthet (G), att tapeten är högtvättbar 
(H) och att den är helt spaltbar (J), dvs det 
yttre skiktet med mönstret kan dras av.

Kant mot kant. En mönstrad tapet 
som denna ska skjutas ihop kant mot 
kant för att mönstret ska passa. Skjut in 
den nya våden medan klistret är fuktigt, 
men gör det försiktigt.

En del tapeter ska sättas upp med 
4–5 mm överlappning. Det är lät-
tare än att skjuta ihop två våder 
fullständigt. Men det gäller att 
tänka på ljusinfallet i rummet. 
 Uppsättningen ska börja på 
båda sidor av ett fönster och däref-
ter fortsätta inåt och mot dörren i 
andra änden av rummet. Då ”passe-
rar” ljuset överlappningen utan att 
det bildas skugga, vilket det skulle 
bli om man börjar vid dörren och 
fortsätter ut till fönstret.

Överlappning

Några viktiga symboler

Mönstret upprepas på tapeten 
eftersom den trycks på stora valsar. 
Ibland är mönstret likadant på båda 
sidor av tapeten, och då kan våderna 
sättas upp vid sidan av varandra, 
fast med en förskjutning som mot-
svarar mönstrets längd. Ibland är 
mönstret förskjutet på ett sådant 
sätt att nästkommande våd ska vän-
das upp och ner. 
 På följande sidor visar vi hur det 
går till att sätta upp mönstrade 
tapeter med förskjutning.

Mönsterpassning

Mönstret är 
förskjutet 64 cm.

Mönstret är förskjutet så att 
nästa våd ska skjutas upp eller 
ner. Siffror anger hur mycket.

Tapeten ska sättas upp 
med rak passning.

3 vågor betyder högtvättbar,
2 vågor betyder tvättbar.

Det yttre skiktet är 
fullständigt avdragbart. 

Hel sol: god ljusäkthet
Halv sol: mindre bra 
ljusäkthet. Bleks.

Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när du sätter upp tapeter 
eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska behandlas noga för att du ska lyckas med 
själva uppsättningen, och fortsätter med spackling, uppsättning och problemlösning.

www.gds.se
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 2 Om du använder linjal, kan du riva 
av tapeten längs kanten på den. Det går 

faktiskt snabbare att riva av tapeten än att 
klippa den, men det krävs lite övning. Det 
går också att skära med vass hobbykniv.

Mät och klipp
En tapetvåd som saknar möns-
ter ska vara cirka 15 cm längre 
än avståndet mellan golv och 
tak, så att du har en viss margi-
nal när du skär eller klipper 
den. Är det 250 cm till tak, klip-
per du tapeten 265 cm.

Om mönsterpassningen är 
25 cm, lägger du till 25 cm, och 
då blir våderna 290 cm.

Om mönstret upprepas var 
40 cm, lägger du till 40 cm och 
då ska tapetvåden bli 305 cm.

Tapeten kan klippas eller 
skäras när den är torr.

 1 Det är praktiskt att ha klippt av 
våderna i rätt längd före uppsättningen. 

Men innan du klipper alla våder bör du sätta 
upp två våder för att se vilken längd som 
passar bäst för uppsättningen. 

 2 Vik ihop tapeten. När du har fördelat 
klister på hela våden, viker du ihop den 

och låter den suga några minuter. Ta tag i 
den ena änden av våden och vik in den mot 
mitten, klister mot klister.

Klistra och vik
Till skillnad från uppsättning 
av glasfiberväv, ska du nu 
stryka klistret på tapeten. Det 
gäller för de flesta tapeter. När 
du fördelat klistret ska tapeten 
få suga lite. Anledningen till 
det är att papperet suger åt sig 
fukt och då utvidgas det en 
smula. Om tapeten sitter på 
väggen och utvidgas finns det 
risk att den blir skrynklig, och 
rynkorna försvinner inte när 
tapeten torkar.
 Därför ska du stryka på klis-
ter, vika ihop tapeten och låta 
den suga en stund. På så sätt 
slipper du veck och rynkor.

 1 Fördela tapetklistret på baksidan  
av tapeten med klisterborste eller bred 

pensel. Förskjut den översta våden lite så att 
det inte kommer klister på arbetsbordet, för 
då kan det fastna klister på framsidan av 
våderna så att de limmas fast på bordet.

 4 Vik ihop våden och lägg den åt 
sidan. Fortsätt med ytterligare ett  

par våder. Räkna med att de ska suga i  
�o���NJOVUFS�JOOBO�EF�LBO�TÊUUBT�VQQ�TÌ� 
att fukten hinner tränga ut i papperet.

 3 Vik sedan in den andra kortänden 
mot mitten. Men du ska först ha vikt 

JO�FO�CJU�QÌ��o���DN�TÌ�BUU�EFU�CMJS�MÊUUBSF�BUU�
få isär våden. Den del där du gör överlapp-
ningen ska du alltid vända uppåt.

Det finns flera slags lim 
och klister för uppsättning 
av tapeter och väv. Utgå 
från följande regler:
t��(MBTmCFS��WÊWMJN�
t�7BOMJH�UBQFU�QÌ�FK�TVHBOEF 
   vägg: stärkelseklister
t�7BOMJH�UBQFU�QÌ�TVHBOEF 
   vägg: cellulosaklister.
t�5VOHB�UBQFUFS�PDI�TUSVL 
   turtapeter:  pva-förstärkt  
   cellulosaklister.

Vilket klister 
ska man välja?

TAPET OCH VÄV

5-10 cm 
överlappning

Den översta 
våden förskjuts 
så att det inte 
kommer klister 
på bordet.

Gör Det Själv

KURS
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Häng med i nästa nummer: 

LEKTION 5 –  Vanliga problem

Uppsättning
Det finns ett enormt stort antal möns-
ter, och några av dessa kräver stor nog-
grannhet av dig när du sätter upp tapet. 
Annars passar inte mönstret. Här visar 
vi med en tapet, som har ett stort och 
varierat mönster som kräver 30 cm för-
skjutning, hur uppsättningen går till.

Det är lättare att sätta upp en tapet 
med lodräta ränder, för det finns ingen 
lodrät förskjutning att ta hänsyn till. 
Men det gäller att få ränderna absolut 
lodräta. Tänk på att planera uppsätt-
ningen så att du slutar i ett hörn. Det ser 
inte snyggt ut om tapeten hamnar så att 
det blir dubbla ränder mitt på en vägg.

 1 Sätt upp den första våden medan  
du håller i den lilla överlappningen och 

låter tapeten vika ut sig av sig själv. Tryck in 
våden upptill mot väggen och låt en bit 
fortsätta upp i taket.

 2 Pressa in tapeten mot väggen 
med tapetborste eller tapetverktyg  

i takt med att våderna sätts upp. Arbeta 
från mitten på varje våd och snett neråt 
och utåt så at luftbubblor pressas ut

 3 Klipp av tapeten längs taket. Vik 
först ner en bit från taket och gör en 

kant i hörnet där tak och vägg möts. Dra ner 
tapeten lite till och klipp längs kanten. Det 
går lika bra att skära, men kniven ska vara 
supervass, annars trasas tapeten sönder.

För att få fram 
helheten i mönstret 
måste våderna passa 
perfekt ihop.

Du upptäcker snabbt att du måste dra  
den andra våden uppåt eller neråt för att 
mönstret ska passa perfekt. Så länge klist-
ret är vått kan du skjuta en hel våd.

Mönstret ska passa

Måla bakom skarvarna. Om  
du sätter upp en mörk tapet på 
en ljus vägg, kan det vara klokt 
att först måla med samma kulör  
som tapeten där du räknar ut att 
skarvarna hamnar. Då slipper du 
ljusa sprickor i skarven om två 
våder glider lite isär.

 4 Riv eller skär av tapeten längs 
sockeln. Här har du nytta av tapet-

linjalen, som pressas ner mot sockeln 
medan du skär eller river. Du upptäcker 
nog att det är lättare att riva.

Ett lodrätt streck på 
väggen är till stor 
nytta när den första 
våden sätts upp.

Vik först.

Dra ner och klipp 
längs kanten.

www.gds.se
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 På den sista lektionen på denna kurs 
visar vi hur du löser några av de 
små problem, som lätt kan bli stora 

när man inte vet hur de ska hanteras.
Vi visar dig hur du lätt får bort en 

bubbla, som du upptäcker i glasfibervä-
ven först när du har målat väggen. Det 
är nyttigt att känna till, eftersom en 
glasfiberklädd vägg avslöjar minsta lilla 
ojämnhet i underlaget. Du lär dig också 
hur du får tapet och väv att sitta snyggt 
runt vägguttag, rör, fönster och andra 
hinder så att resultatet blir perfekt.

Slutligen visar vi dig hur du fortsätter 

tapetseringen runt ett hörn utan att 
glasfiberväven spricker eller lägger sig  
i veck. Hemligheten är faktiskt att dela 
våden exakt mitt på hörnet.

Om du däremot ska runda samma 
hörn med en papperstapet, låter du  
den första våden fortsätta 3–4 cm in  
på nästa vägg. Det gäller oavsett om  
det är inåt- eller utåtgående hörn. Nästa  
våd sätts upp, antingen hela vägen in i  
hörnet eller helt ut till kanten på hörnet 
(om hörnet är utåtgående). Det låter 
kanske svårt, men när du har övat ett 
par gånger går det mycket lätt. 

Det finns ingen anledning 
att irritera sig på ett litet fel 
på den stora väggen, när 
du kan fixa det på ett 
ögonblick. Se här hur lätt 
du löser vanliga problem.

Små fel är 
irriterande

Den tunna 
glasfiberväven 
slipas av på det 
utåtgående hörnet.

Gör Det Själv

KURS
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RENSA TAK OCH VÄGGAR
O Det här behöver du
O Skydda golven 
O Rensa väggar
O Rensa tak
O Ta bort takfärg med lim

SPACKLA TAK OCH 
VÄGGAR
O Gipsskivor
O Kolla med din spackel 
O Svampangrepp 
O Små hål 
O Fullspackling

VÄV I TAKET
O Uppsättning av väv
O Gummispackeln
O Osynliga skarvar
O Välj rätt handskar
O Spann med penselhållare

MÖNSTRAD TAPET
O Titta efter symbolerna
O Se upp med överlappning
O Förskjutet mönster
O Mät och klipp
O Klistra och vik
O Uppsättning

VANLIGA PROBLEM
O Bubblor och sprickor
O Runt om hörn
O Kontakter och rör
O Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

TAPETER OCH VÄV



Små fel är 
Bubblor och sprickor

Det är ganska lätt att sätta upp glasfi-
berväv på en vägg, och är underlaget 
slätt får man en snygg och jämn yta. 
Men väven avslöjar också minsta lilla 
ojämnhet på väggen.
 Du ser genast om du har slarvat med 
slipning av spackelmassan, om det 
finns skruvhål i väggen eller om det vid 
skärning av väven har fastnat en bit 
bakom väven. Alla småfel syns mycket 
tydligt när du har målat och ljuset faller 
lite snett in på väggen.

Det gäller förstås att undvika slarv 
och småfel, men har de inträffat kan du 
lösa problemet genom att följa anvis-
ningarna och bilderna på denna sida.

 1 Skär ett kryss i väven med en 
vass hobbykniv  – precis mitt i 

bubblan. Lossa sedan väven försiktigt 
och vik ut flikarna. Krysset ska vara så 
stort att du kan plocka bort en glömd 
vävbit eller slipa en skarv.

 3 När limmet har torkat slipar du 
lätt över lagningen med fint 

slippapper så att man inte kan se 
skarvarna eller märken efter kniven.

 2 Lägg på lite vävlim på väggen med 
pensel när du har rättat till problemet 

och pressa ihop flikarna med en gummi-
spackel. Pensla sedan lätt på utsidan av 
väven med lite lim.

Ny kurs börjar i nästa nummer:

                  B
ordscirkelsågen

Utåtgående hörn  
klarar du genom att 
låta väven fortsätta 
lite förbi hörnet och 
sedan slipa av väven 
precis mitt på hörnet. 
Till arbetet används 

vanligt slippapper. Ta en sida i sän-
der så blir hörnet perfekt.  I inåtgå-
ende hörn skarvar du väven längst 
inne i hörnet. Följer du dessa anvis-
ningar är det ingen risk att väven 
veckas eller att den går sönder.

Fortsätt runt hörn

Fönster och foder

Vägguttag och rör

Klipp flera små jack i tapeten runt 
röret och riv sedan av de utstick-
ande flikarna mot en stålspackel.

Tapetsera uppifrån och ner  
över fönstret, vik in tapeten mot 
smygen och tryck fast den fram till 
karmen eller en smyglist. Riv där 
av tapeten mot en stålspackel

Skär ett kryss från hörn till hörn 
över vägguttaget, vik ut flikarna 
och riv av dem mot en stålspackel. 
Du kan ev. lossa uttaget först och 
trycka ner flikarna bakom uttaget.

Tapetsera ner längs fönstret, klipp 
och vik in tapeten mot smygen. 
Riv av tapeten mot en stålspackel 
längs karmen.

Till sist målar du där 
du har reparerat.

A A

B B

Skjut in våden (A)  
i hörnet och låt 
våden (B) överlappa 
lite. Tryck in väven  
i hörnet med din 
gummispackel.

Skär av våden (B)  
så att överlappningen  
försvinner och lägg en 
sträng akrylfogmassa  
i hörnet och släta ut. 
Fogen kan målas över. 

www.gds.se

Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när du sätter upp tapeter 
eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska behandlas noga för att du ska lyckas med 
själva uppsättningen, och fortsätter med spackling, uppsättning och problemlösning.



Rensa tak och väggar
■	Det här behöver du
■	Skydda golven 
■	Rensa väggar
■	Rensa tak
■	Ta bort takfärg med lim

Spackla tak och 
väggar
■	Gipsskivor
■	Kolla med din spackel 
■	Svampangrepp 
■	Små hål 
■	Fullspackling

Väv i taket
■	Uppsättning av väv
■	Gummispackeln
■	Osynliga skarvar
■	Välj rätt handskar
■	Spann med penselhållare

Mönstrad tapet
■	Titta efter symbolerna
■	Se upp med överlappning
■	Förskjutet mönster
■	Mät och klipp
■	Klistra och vik
■	Uppsättning

Vanliga problem
■	Bubblor och sprickor
■	Runt om hörn
■	Kontakter och rör
■	Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.
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På denna lektion kommer du att lära dig spackla 
skivskarvar och mindre hål och att fullspackla för att få 
släta ytor. Du får också tips om hur du handskas med 
fuktfläckar och lättare mögelangrepp.

Spackla tak 
och väggar

Här ser du hur målaren förstärker 
skarven mellan gipsskivorna med 
självhäftande glasfiber.

Gör Det Själv56 •   16/2009



 Innan du kan sätta upp tapeter eller väv 
på väggarna eller i taket, ska du se till 
att de är fullständigt släta. Oavsett om 

du har satt upp nya gipsskivor eller skra-
pat bort gammal tapet från en vägg, så 
måste du spackla. Det kan vara hål efter 
skruvar, ojämnheter, sprickor eller skar-
var mellan skivor. Det lönar sig att inves-
tera i en dyrare spackelmassa, för den är 
lättare att arbeta med, samtidigt som 
den fäster lättare på både väggen och 
spackeln. Ju bättre massan fäster, desto 
mindre spiller du. Häng med, så visar Lea 
dig hur hon spacklar både väggar och 
tak. Lär dig också hennes smarta knep. 
Lär dig också de smarta knep hon använ-
der när hon spacklar igen många små hål 
på en gång, så att de lätt kan slipas 

Gipsskivor
När gipsskivan har satts på plats (i taket 
eller på väggen) ska alla skruvhål och 
skarvar spacklas igen och slipas. Först 
därefter kan du sätta upp väv eller tapet. 
Alla skarvar ska förstärkas innan du 
spacklar igen dem, och det är lättast att 
använda självhäftande glasfiberremsor 
till detta (se även bilden på vänster sida). 
Gipsskivetillverkare rekommenderar 
emellertid att man använder en skarv-
tejp av papper. Den ska tryckas ner i 
fuktig spackelmassa och därefter täckas 
av ny spackelmassa. Det är lite besvär-
ligt, men vi visar här – steg för steg – hur 
du ska göra.

 1 Fyll först igen skarven mellan de två 
gipsskivorna. När massan har lagts på 

drar du ut den, först längs med skarven och 
sedna tvärs över. Avsluta med att dra 
spackeln längs med skarven.

 3 Dra ut ytterligare spackelmassa i 
skarven så att pappersremsan packas 

in i massan. Låt nu spacklet få härda till 
nästa dag innan du slipar och spacklar igen.

 4 Slipa alla spacklade skarvar noga. 
Ett slipverktyg som kan monteras på 

ett telskopskaft är praktiskt. Ett annat bra 
verktyg är ”giraffen”. Se mera på nästa sida.

 2 Tryck fast skarvtejpen av papper 
i den fuktiga spackelmassan. Riv 

av en bit på 150–200 cm och fukta den. Då 
blir det lättare att hantera den och att få 
den att fastna i spackelmassan.

Kolla med spackeln. När du  
har spacklat ett hörn och låtit 
massan torka, kan du kolla  
med spackeln om du har lagt  
på tillräckligt med massa. Där 
det tränger igenom ljus ska  
du fylla på mera.

Börja vid hörnet. Lägg på rejält med 
spackelmassa på den breda stålspackeln 
och dra in mot väggen från  hörnet. Ta 
bara en meter i sänder innan du jämnar ut.

Plåtprofilerna skonar hörnen och 
underlättar spacklingen. 
Hörnprofiler för gipsväggar köps 
som metervara och finns i välsorte-
rade byggvaruhus. Profilerna skru-
vas fast, om du inte köper eller hyr 
en specialtång, som klämmer fast 
profilen. Hörnprofilerna utgör fast 
underlag för spackeln så att du lät-
tare ska kunna dra ut massan. 
Profilerna förstärker också hörnen.

Gipshörn gör det 
lättare att spackla

Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när 
du sätter upp tapeter eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska 
behandlas noga för att du ska lyckas med själva uppsättningen.

Spackelmassan 
dras ut och slätas 
till när spackeln 
dras rakt uppåt.

www.gds.se

Tips
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Mögelsvamp
I äldre hus med putsade väggar 
kan det ibland förekomma lät-
tare angrepp av mögelsvamp, 
och det ser man först när man 
tar bort de gamla tapeterna. 
Mögel är skadligt för hälsan 
och ofta ett tecken på fukt. 
Därför finner man mögel-
svamp på kalla ytterväggar 
eller där ventilationen är brist-
fällig. Mögelsvamp bekämpas 
med desinficerande medel 
eller hög värme (t.ex. från 
varmluftspistol). Efteråt läggs 
grunden för de nya tapeterna.

 1 Stryk väggen med mögel- och 
svampdödande medel. Lägg på med 

pensel och låt verka ett dygn. Ett alternativ är 
att värma hela ytan med t.ex. varmluftspistol 
eller infraröd värme. Svampen dör vid 85°C. 

 3 Mindre ytor kan förseglas med 
spray. Färgen torkar snabbt och 

väggen kan behandlas redan efter en 
timme. Det är en dyr lösning och spray-
färgen avger starka ångor som kräver god 
ventilation. Använd ansiktsmask.

 2 Måla den behandlade ytan med 
grundfärg typ spärr- eller stoppgrund. 

Sådana färger förhindrar genomslag av 
fuktfläckar, som annars kan tränga 
igenom tapeterna.

tapet och väv

Detta angrepp av mögelsvamp är gam-
malt och risken att det utvecklas är mini-
mal. Men vi tar inga risker utan desinfice-
rar noga och grundar med spärrfärg för 
att vara på säkra sidan.

För säkerhets skull

De flesta spackelmassor krymper en 
aning när de härdar och sjunker där-
för in i de hål du har spacklat. Därför 
läggen man ofta på ett för tjockt 
skikt spackelmassa, och försöker  
sedan spackla plant.
	 Lägg bara på rikligt med spackel-
massa. Men skär sedan bort massa 
som inte är i eller runt om hålen. De 
skarpa kanterna gör det lätt att se 
om du har slipat bort tillräckligt och 
därmed fått väggen plan.

Små hål och skador 
spacklas på en gång

Skär rent runt hålen med din stål-
spackel. Låt spackelmassan härda ett 
dygn och slipa sedan tills kanterna på lag-
ningsmassan försvinner.

När du har slipat bort 
kanterna är lagningen 
plan med väggen.

Lägg på rikligt med massa så 
att hålen eller hålet helt försvinner. 
Meningen är att du ska slippa 
spackla mer än en gång.

Skär gärna av 
plastpluggarna med 
vass hobbykniv.

Gör Det Själv
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Häng med i nästa nummer: 

LEKTION 3 – Väv i taket

Fullspackling
Det lönar sig aldrig att ta genvägar när 
du spacklar. Därför får du inte tro att du 
på ett fiffigt sätt kan spackla en hel vägg 
i en handvändning. Mycket fina och 
släta väggar kan kanske klaras med två 
spacklingar, men de flesta väggar kräver 
hela tre spacklingar. Och du ska slipa 
efter varje spackling. Minsta lilla ojämn-
het syns mycket tydligt när du har satt 
upp tunn tapet eller en glasfiberväv. Köp 
en bra spackelmassa och välj rätt typ 
om du ska spackla i våtrum som bad-
rum och tvättstuga.

 1 Lägg på rejält med spackelmassa på 
spackeln. Använd en mindre spackel att 

ösa upp med. Du behöver inte lägga massa 
längst ut på sidorna. Massan fördelar sig över 
hela spackelns bredd.

 3 Släta ut på tvären. Skrapa ren 
spackeln och dra den i sidled så att du 

jämnar till alla överlappningar och skarvar. 
När du kommer till hörnet, spacklar du 
nästa tredjedel på höjden.

 2 Börja nere vid golvet och dra 
massan uppåt i ett lugnt tempo. Det 

är lättast om du bara spacklar en tredjedel 
upp på väggen och cirka 1,5 m brett. Då 
kan du spackla ett fält i sänder.

 4 Fortsätt högre upp på väggen. Sätt 
spackeln lite högre än det spacklade 

fältet och dra uppåt. Dra sedan neråt och 
en bit in på den spacklade ytan. Ta ett fält i 
sänder innan du slätar ut på tvären. Avsluta 
med den sista tredjedelen av väggen.

Den stora slipskivan trollar snabbt fram 
en slät yta på väggen eller i taket.  Maski-
nen heter Flex WST 700 (”giraffen”). 

Hyr en giraff

Håll spackelspannen ren. Det 
är viktigt att du hela tiden torkar 
av kanten på spackelspannen. 
För om massan fastnar på kanten 
eller insidan av spannen kan den 
av misstag hamna i den massa 
du ska använda.

Dra spackeln i sidled så 
att du inte drar med dig 
spackelmassan

www.gds.se

tips
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5  Ett gammalt putsat tak kan vara 
riktigt snyggt, men det är svårt att 
undvika sprickbildning. Om du 

däremot tapetserar taket med glasfi-
berväv är det ingen risk för små sätt-
nings- eller rörelsesprickor, för väven 
armerar taket och gör putsen   stark. 
Den fina strukturen gör dessutom att 
takfärgen får samma djupa, matta 
utseende som gammaldags kalkfärg.

Innan du börjar ska taket (eller väg-
gen) förberedas enligt andra lektionen 
på denna kurs. Är taket stort eller om 
det är högt till tak lönar det sig att hyra 
en ställning. Det är bättre och säkrare 
än att arbeta från stegar. Målningen går 
också lättare när du slipper använda 
förlängningsskaft på din målarrulle.

Om du använder rätt verktyg och inte sätter upp 
hela våder på en gång, går arbetet lätt och då blir 
du snabbt klar med hela taket. Se bara här.

Väv i taket

Om du sätter upp 
mindre bitar i 
sänder så går 
arbetet lättare.

Gummispackel

Rensa tak och väggar
■	Det här behöver du
■	Skydda golven 
■	Rensa väggar
■	Rensa tak
■	Ta bort takfärg med lim

Spackla tak och 
väggar
■	Gipsskivor
■	Kolla med din spackel 
■	Svampangrepp 
■	Små hål 
■	Fullspackling

Väv i taket
■	Uppsättning av väv
■	Gummispackeln
■	Osynliga skarvar
■	Välj rätt handskar
■	Spann med penselhållare

Mönstrad tapet
■	Titta efter symbolerna
■	Se upp med överlappning
■	Förskjutet mönster
■	Mät och klipp
■	Klistra och vik
■	Uppsättning

Vanliga problem
■	Bubblor och sprickor
■	Runt om hörn
■	Kontakter och rör
■	Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

tapeter och vävKURS

En bred gummispackel är helt 
enkelt oumbärlig när du ska släta ut 
glasfiberväv och eliminera lim- och 
luftbubblor. Den är bättre än en 
gammaldags tapetborste och även 
bättre än tapetverktyget, för det är 

inte lika mjukt 
och smidigt. 
Med gummis-
packeln kom-
mer du åt i 
hörn utan att 
riva sönder 
väven.

Gör Det Själv60 •   17/2009



Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när du sätter upp tapeter 
eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska behandlas noga för att du ska lyckas med 
själva uppsättningen, och fortsätter med spackling, uppsättning och problemlösning.

Uppsättning av väv
Oavsett om väven ska sättas i taket eller 
på en vägg, så är tekniken och tillväga-
gångssättet detsamma som det vi visar 
på denna lektion.

När taket (eller väggen) har spacklats, 
slipats och ev. strukits med primer, läg-
ger du på lim med målarrulle. Fördela 
limmet i taket så noga som möjligt så att 
det inte klumpar sig.

Skär av en bit väv. Det är lättare att 
hantera ett par meter i sänder än att dra 
en våd från vägg till vägg. Om du skar-
var bitarna som vi visar dig, syns inte 
skarvarna. Släta ut med gummispack-
eln och skär rent i hörnen.

 1 Börja med att lägga på lim längs ena 
väggen. Fördela limmet med bred 

pensel och lägg på rikligt med lim, men inte 
så mycket att det lägger sig i klumpar. Man 
kan nämligen rätt lätt se ojämnheter i väven 
när limmet har torkat.

 3 Håll väven mot taket och tryck fast 
den med gummispackeln. Släta till 

ytan för att få bort eventuella rynkor, veck 
och lim- eller luftbubblor. Det är lättast att 
göra nu innan limmet har torkat.

 4 Skär rent längs kanten. Håll din 
hobbykniv så att den inte drar med  

sig väven eller skadar den medan eggen 
skär rent längs kanten.

 2 Fortsätt med målarrulle. Välj en 
rulle med lång lugg så att den kan 

suga upp mycket lim. Sätt förlängnings- 
skaft på rullen så att du kan stå på golvet 
och fördela limmet. Det är lättare än att 
stå på stege eller stol. Hyr ev. en ställning.

Välj rätt arbetshandskar. När 
du arbetar med glasfiberväv 
måste du använda handskar som 
skydd mot splitter. Det är viktigt 
att du väljer handskar som är 
tillräckligt starka utan att de 
river sönder väven. Se upp så att 
de inte missfärgar väven.

Skär  igenom överlappningen med en 
vass hobbykniv. Håll kniven vinkelrätt mot 
taket. Håller du kniven snett är det risk att 
det bildas en springa.

Dra loss den inre 
överflödiga biten och 
tryck ihop ändarna.

Tryck in väven 
ordentligt i vinkeln 
med en spackel.

Spann med sidovagn. En riktigt 
praktisk sak till din målarspann 
är en penselhållare, som lätt 
klickas fast på sidan av spannen. 
Då har du alltid en plats för 
penseln medan du rullar. 
Hållaren finns i färgfackhandeln.

Häng med i nästa nummer: 

LEKTION 4 – Mönstrad tapet

När du sätter upp väv bör du låta  
kortändarna överlappa varandra  
10–15 cm medan långsidorna över- 
lappar 1,5–2 cm. Skär rätt igenom  
överlappningen  och dra bort den 
understa, överflödiga biten. Den övre 
lossnar av sig själv. Pressa nu ihop 
kortändarna så passar de perfekt utan 
att skarven syns. Skulle det bli en liten 
springa kan du slipa kortändarna
lätt så försvinner springan.

Överlappning ger 
osynliga skarvar

www.gds.se

tips

verktyg
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5  Det är lite svårare att sätta upp 
tapeter än glasfiberväv, men 
tapeter finns i ett stort antal fär-

ger och med eller utan mönster. Det 
innebär att man kan få fram en snygg 
dekor genom att tapetsera endast en 
vägg eller rent av nöja sig med att 
använda en bit av en våd.

Vid uppsättning av en tjock, mönst-
rad eller präglad tapet behöver man inte 
vara lika noggrann med underlaget som 
när man sätter upp glasfiberväv. Struk-
turen bryter ljuset och då ser man inte 
en liten bula eller ett hål efter en skruv.

Tvättbar eller ej
Vid val av tapet bör du bestämma dig för 
om den ska tåla att tvättas med fuktig 

trasa (bra med barn i huset och i kök) 
eller ej. I vardagsrummet behöver tape-
ten knappast vara tvättbar. Där kanske 
det passar bättre med en tapet som ser 
ut som tyg, har speciella effekter, är 
mönstrad eller är präglad.

Effekt kan dominera
När du väljer tapet är det viktigt att  du 
tycker om den – inte bara när du köper 
den utan under lång tid. Fina tapeter är 
inte så billiga och det är förenat med 
visst besvär att tapetsera om, så tänk på 
att tapeten inte dominerar rummet. Om 
du väljer en starkt mönstrad tapet, som 
vår mörkgrå tapet med silverrosor, kan 
du ev. nöja dig med att tapetsera endast 
en av väggarna i rummet.

Du kan dekorera en eller 
flera väggar med hela 
tapetvåder eller delar av en 
våd. Här visar vi hur du 
lyckas med uppsättningen.

Mönstrad 
tapet

Gör Det Själv

Rensa tak och väggar
■	Det här behöver du
■	Skydda golven 
■	Rensa väggar
■	Rensa tak
■	Ta bort takfärg med lim

Spackla tak och 
väggar
■	Gipsskivor
■	Kolla med din spackel 
■	Svampangrepp 
■	Små hål 
■	Fullspackling

Väv i taket
■	Uppsättning av väv
■	Gummispackeln
■	Osynliga skarvar
■	Välj rätt handskar
■	Spann med penselhållare

Mönstrad tapet
■	Titta efter symbolerna
■	Se upp med överlappning
■	Förskjutet mönster
■	Mät och klipp
■	Klistra och vik
■	Uppsättning

Vanliga problem
■	Bubblor och sprickor
■	Runt om hörn
■	Kontakter och rör
■	Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

tapeter och vävKURS
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Tydliga symboler på denna tapet visar 
att den tål att tvättas med trasa (A), har 
halvbra ljusäkthet (B) och att tapetklistret 
ska strykas på tapeten (C).

Tre små symboler på denna tapet talar 
om att den har halvbra ljusäkthet (D), att 
den tål att tvättas med trasa (E) och att 
den inte kräver mönsterpassning (F).

Tapeter är i regel tillverkade av papper, men ytan kan ha behandlats på olika sätt. Det  
kan t.ex. göra tapeten tvättbar eller få den att tåla solljus.

Titta efter de små symbolerna på tapetrullen

De små symbolerna talar om för dig vad du 
kan förvänta av din tapet. Det är inte alltid 
lika lätt att se symbolerna för ibland försvin-
ner de i texten, och ibland är de så många 
att man får svårt att förstå dem.

Till höger ser du några av de vanligaste 
symbolerna, och trots att det finns en stan-
dard för symbolernas utseende kan de se 
olika ut, vilket du kan se på de tre bilderna 
upptill på sidan.

Om du har barn vill du kanske veta hur 
bra tapeten tål avtorkning med våt eller 
fuktig trasa. Se efter hur många vågor det 
finns i symbolen. Ju flera vågor, desto bättre 
tål tapeten vatten. Finns det inga vågor tål 

den över huvud taget inte avtorkning med 
fuktig trasa. En hel sol talar om att tapeten 
har god ljusäkthet, är solen halv är ljusäkt-
heten mindre bra. Finns det ett plus i solen 
har tapeten mycket god ljusäkthet.

Titta också på passningen. Om den 
vänstra pilen pekar mot en nolla, krävs 
ingen passning. Pekar den mot en pil, krävs 
rak passning. Är pilarna förskjutna är pass-
ningen förskjuten.

Om en tapet är spaltbar innebär det att 
det yttre skiktet kan dras av utan att under-
lagspapperet följer med. Det är en fördel 
om du tröttnar på mönstret. Dra av det 
yttre skiktet och tapetsera om. 

Många små symboler berättar om god 
ljusäkthet (G), att tapeten är högtvättbar 
(H) och att den är helt spaltbar (J), dvs det 
yttre skiktet med mönstret kan dras av.

Kant mot kant. En mönstrad tapet 
som denna ska skjutas ihop kant mot 
kant för att mönstret ska passa. Skjut in 
den nya våden medan klistret är fuktigt, 
men gör det försiktigt.

En del tapeter ska sättas upp med 
4–5 mm överlappning. Det är lät-
tare än att skjuta ihop två våder 
fullständigt. Men det gäller att 
tänka på ljusinfallet i rummet. 
	 Uppsättningen ska börja på 
båda sidor av ett fönster och däref-
ter fortsätta inåt och mot dörren i 
andra änden av rummet. Då ”passe-
rar” ljuset överlappningen utan att 
det bildas skugga, vilket det skulle 
bli om man börjar vid dörren och 
fortsätter ut till fönstret.

Överlappning

Några viktiga symboler

Mönstret upprepas på tapeten 
eftersom den trycks på stora valsar. 
Ibland är mönstret likadant på båda 
sidor av tapeten, och då kan våderna 
sättas upp vid sidan av varandra, 
fast med en förskjutning som mot-
svarar mönstrets längd. Ibland är 
mönstret förskjutet på ett sådant 
sätt att nästkommande våd ska vän-
das upp och ner. 
	 På följande sidor visar vi hur det 
går till att sätta upp mönstrade 
tapeter med förskjutning.

Mönsterpassning

Mönstret är 
förskjutet 64 cm.

Mönstret är förskjutet så att 
nästa våd ska skjutas upp eller 
ner. Siffror anger hur mycket.

Tapeten ska sättas upp 
med rak passning.

3 vågor betyder högtvättbar,
2 vågor betyder tvättbar.

Det yttre skiktet är 
fullständigt avdragbart. 

Hel sol: god ljusäkthet
Halv sol: mindre bra 
ljusäkthet. Bleks.

Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när du sätter upp tapeter 
eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska behandlas noga för att du ska lyckas med 
själva uppsättningen, och fortsätter med spackling, uppsättning och problemlösning.

www.gds.se
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 2 Om du använder linjal, kan du riva 
av tapeten längs kanten på den. Det går 

faktiskt snabbare att riva av tapeten än att 
klippa den, men det krävs lite övning. Det 
går också att skära med vass hobbykniv.

Mät och klipp
En tapetvåd som saknar möns-
ter ska vara cirka 15 cm längre 
än avståndet mellan golv och 
tak, så att du har en viss margi-
nal när du skär eller klipper 
den. Är det 250 cm till tak, klip-
per du tapeten 265 cm.

Om mönsterpassningen är 
25 cm, lägger du till 25 cm, och 
då blir våderna 290 cm.

Om mönstret upprepas var 
40 cm, lägger du till 40 cm och 
då ska tapetvåden bli 305 cm.

Tapeten kan klippas eller 
skäras när den är torr.

 1 Det är praktiskt att ha klippt av 
våderna i rätt längd före uppsättningen. 

Men innan du klipper alla våder bör du sätta 
upp två våder för att se vilken längd som 
passar bäst för uppsättningen. 

 2 Vik ihop tapeten. När du har fördelat 
klister på hela våden, viker du ihop den 

och låter den suga några minuter. Ta tag i 
den ena änden av våden och vik in den mot 
mitten, klister mot klister.

Klistra och vik
Till skillnad från uppsättning 
av glasfiberväv, ska du nu 
stryka klistret på tapeten. Det 
gäller för de flesta tapeter. När 
du fördelat klistret ska tapeten 
få suga lite. Anledningen till 
det är att papperet suger åt sig 
fukt och då utvidgas det en 
smula. Om tapeten sitter på 
väggen och utvidgas finns det 
risk att den blir skrynklig, och 
rynkorna försvinner inte när 
tapeten torkar.
	 Därför ska du stryka på klis-
ter, vika ihop tapeten och låta 
den suga en stund. På så sätt 
slipper du veck och rynkor.

 1 Fördela tapetklistret på baksidan  
av tapeten med klisterborste eller bred 

pensel. Förskjut den översta våden lite så att 
det inte kommer klister på arbetsbordet, för 
då kan det fastna klister på framsidan av 
våderna så att de limmas fast på bordet.

 4 Vik ihop våden och lägg den åt 
sidan. Fortsätt med ytterligare ett  

par våder. Räkna med att de ska suga i  
5–10 minuter innan de kan sättas upp så  
att fukten hinner tränga ut i papperet.

 3 Vik sedan in den andra kortänden 
mot mitten. Men du ska först ha vikt 

in en bit på 5–10 cm så att det blir lättare att 
få isär våden. Den del där du gör överlapp-
ningen ska du alltid vända uppåt.

Det finns flera slags lim 
och klister för uppsättning 
av tapeter och väv. Utgå 
från följande regler:
• �Glasfiber: vävlim.
• Vanlig tapet på ej sugande 
   vägg: stärkelseklister
• Vanlig tapet på sugande 
   vägg: cellulosaklister.
• Tunga tapeter och struk 
   turtapeter:  pva-förstärkt  
   cellulosaklister.

Vilket klister 
ska man välja?

tapet och väv

5-10 cm 
överlappning

Den översta 
våden förskjuts 
så att det inte 
kommer klister 
på bordet.

Gör Det Själv

KURS
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Häng med i nästa nummer: 

LEKTION 5 –  Vanliga problem

Uppsättning
Det finns ett enormt stort antal möns-
ter, och några av dessa kräver stor nog-
grannhet av dig när du sätter upp tapet. 
Annars passar inte mönstret. Här visar 
vi med en tapet, som har ett stort och 
varierat mönster som kräver 30 cm för-
skjutning, hur uppsättningen går till.

Det är lättare att sätta upp en tapet 
med lodräta ränder, för det finns ingen 
lodrät förskjutning att ta hänsyn till. 
Men det gäller att få ränderna absolut 
lodräta. Tänk på att planera uppsätt-
ningen så att du slutar i ett hörn. Det ser 
inte snyggt ut om tapeten hamnar så att 
det blir dubbla ränder mitt på en vägg.

 1 Sätt upp den första våden medan  
du håller i den lilla överlappningen och 

låter tapeten vika ut sig av sig själv. Tryck in 
våden upptill mot väggen och låt en bit 
fortsätta upp i taket.

 2 Pressa in tapeten mot väggen 
med tapetborste eller tapetverktyg  

i takt med att våderna sätts upp. Arbeta 
från mitten på varje våd och snett neråt 
och utåt så at luftbubblor pressas ut

 3 Klipp av tapeten längs taket. Vik 
först ner en bit från taket och gör en 

kant i hörnet där tak och vägg möts. Dra ner 
tapeten lite till och klipp längs kanten. Det 
går lika bra att skära, men kniven ska vara 
supervass, annars trasas tapeten sönder.

För att få fram 
helheten i mönstret 
måste våderna passa 
perfekt ihop.

Du upptäcker snabbt att du måste dra  
den andra våden uppåt eller neråt för att 
mönstret ska passa perfekt. Så länge klist-
ret är vått kan du skjuta en hel våd.

Mönstret ska passa

Måla bakom skarvarna. Om  
du sätter upp en mörk tapet på 
en ljus vägg, kan det vara klokt 
att först måla med samma kulör  
som tapeten där du räknar ut att 
skarvarna hamnar. Då slipper du 
ljusa sprickor i skarven om två 
våder glider lite isär.

 4 Riv eller skär av tapeten längs 
sockeln. Här har du nytta av tapet-

linjalen, som pressas ner mot sockeln 
medan du skär eller river. Du upptäcker 
nog att det är lättare att riva.

Ett lodrätt streck på 
väggen är till stor 
nytta när den första 
våden sätts upp.

Vik först.

Dra ner och klipp 
längs kanten.

www.gds.se

tips
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 På den sista lektionen på denna kurs 
visar vi hur du löser några av de 
små problem, som lätt kan bli stora 

när man inte vet hur de ska hanteras.
Vi visar dig hur du lätt får bort en 

bubbla, som du upptäcker i glasfibervä-
ven först när du har målat väggen. Det 
är nyttigt att känna till, eftersom en 
glasfiberklädd vägg avslöjar minsta lilla 
ojämnhet i underlaget. Du lär dig också 
hur du får tapet och väv att sitta snyggt 
runt vägguttag, rör, fönster och andra 
hinder så att resultatet blir perfekt.

Slutligen visar vi dig hur du fortsätter 

tapetseringen runt ett hörn utan att 
glasfiberväven spricker eller lägger sig  
i veck. Hemligheten är faktiskt att dela 
våden exakt mitt på hörnet.

Om du däremot ska runda samma 
hörn med en papperstapet, låter du  
den första våden fortsätta 3–4 cm in  
på nästa vägg. Det gäller oavsett om  
det är inåt- eller utåtgående hörn. Nästa  
våd sätts upp, antingen hela vägen in i  
hörnet eller helt ut till kanten på hörnet 
(om hörnet är utåtgående). Det låter 
kanske svårt, men när du har övat ett 
par gånger går det mycket lätt. 

Det finns ingen anledning 
att irritera sig på ett litet fel 
på den stora väggen, när 
du kan fixa det på ett 
ögonblick. Se här hur lätt 
du löser vanliga problem.

Små fel är 
irriterande

Den tunna 
glasfiberväven 
slipas av på det 
utåtgående hörnet.

Gör Det Själv

KURS
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Rensa tak och väggar
■	Det här behöver du
■	Skydda golven 
■	Rensa väggar
■	Rensa tak
■	Ta bort takfärg med lim

Spackla tak och 
väggar
■	Gipsskivor
■	Kolla med din spackel 
■	Svampangrepp 
■	Små hål 
■	Fullspackling

Väv i taket
■	Uppsättning av väv
■	Gummispackeln
■	Osynliga skarvar
■	Välj rätt handskar
■	Spann med penselhållare

Mönstrad tapet
■	Titta efter symbolerna
■	Se upp med överlappning
■	Förskjutet mönster
■	Mät och klipp
■	Klistra och vik
■	Uppsättning

Vanliga problem
■	Bubblor och sprickor
■	Runt om hörn
■	Kontakter och rör
■	Fönster och foder

Häng med  
från början 
På denna kurs lär du dig 
hur du sätter upp tapeter 
och väv på gamla putsa-
de väggar med tapet, på 
nya utan tapet och på 
gipsskivor. Lektionerna 
läggs fortlöpande ut på 
hemsidan: www.gds.se 
under ”kurser”.

tapeter och väv



Små fel är 
irriterande

Bubblor och sprickor
Det är ganska lätt att sätta upp glasfi-
berväv på en vägg, och är underlaget 
slätt får man en snygg och jämn yta. 
Men väven avslöjar också minsta lilla 
ojämnhet på väggen.
	 Du ser genast om du har slarvat med 
slipning av spackelmassan, om det 
finns skruvhål i väggen eller om det vid 
skärning av väven har fastnat en bit 
bakom väven. Alla småfel syns mycket 
tydligt när du har målat och ljuset faller 
lite snett in på väggen.

Det gäller förstås att undvika slarv 
och småfel, men har de inträffat kan du 
lösa problemet genom att följa anvis-
ningarna och bilderna på denna sida.

 1 Skär ett kryss i väven med en 
vass hobbykniv  – precis mitt i 

bubblan. Lossa sedan väven försiktigt 
och vik ut flikarna. Krysset ska vara så 
stort att du kan plocka bort en glömd 
vävbit eller slipa en skarv.

 3 När limmet har torkat slipar du 
lätt över lagningen med fint 

slippapper så att man inte kan se 
skarvarna eller märken efter kniven.

 2 Lägg på lite vävlim på väggen med 
pensel när du har rättat till problemet 

och pressa ihop flikarna med en gummi-
spackel. Pensla sedan lätt på utsidan av 
väven med lite lim.

Ny kurs börjar i nästa nummer:

                  B
ordscirkelsågen

Utåtgående hörn  
klarar du genom att 
låta väven fortsätta 
lite förbi hörnet och 
sedan slipa av väven 
precis mitt på hörnet. 
Till arbetet används 

vanligt slippapper. Ta en sida i sän-
der så blir hörnet perfekt.  I inåtgå-
ende hörn skarvar du väven längst 
inne i hörnet. Följer du dessa anvis-
ningar är det ingen risk att väven 
veckas eller att den går sönder.

Fortsätt runt hörn

Fönster och foder

Vägguttag och rör

Klipp flera små jack i tapeten runt 
röret och riv sedan av de utstick-
ande flikarna mot en stålspackel.

Tapetsera uppifrån och ner  
över fönstret, vik in tapeten mot 
smygen och tryck fast den fram till 
karmen eller en smyglist. Riv där 
av tapeten mot en stålspackel

Skär ett kryss från hörn till hörn 
över vägguttaget, vik ut flikarna 
och riv av dem mot en stålspackel. 
Du kan ev. lossa uttaget först och 
trycka ner flikarna bakom uttaget.

Tapetsera ner längs fönstret, klipp 
och vik in tapeten mot smygen. 
Riv av tapeten mot en stålspackel 
längs karmen.

Till sist målar du där 
du har reparerat.

A A

B B

Skjut in våden (A)  
i hörnet och låt 
våden (B) överlappa 
lite. Tryck in väven  
i hörnet med din 
gummispackel.

Skär av våden (B)  
så att överlappningen  
försvinner och lägg en 
sträng akrylfogmassa  
i hörnet och släta ut. 
Fogen kan målas över. 

www.gds.se

Lea Terp
På denna kurs visar vår yrkesmålare hur du får perfekt resultat när du sätter upp tapeter 
eller väv. Vi börjar med underlaget, som ska behandlas noga för att du ska lyckas med 
själva uppsättningen, och fortsätter med spackling, uppsättning och problemlösning.
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