
VAIKEUSASTE

Helppo, mukava ja selkeä projekti.
HELPPO VAIKEA

VIE AIKAA

4 tuntia + kuivausajat.

HINTA

Noin 150 euroa.

MATERIAALIT

• 36 mm lankkua
• 6 x 60 mm ruuveja
•  6 x 80 mm ruuveja
•  Kirkasta puuöljyä, petsiä ja 

kovavahaöljyä
•  Mahdollisesti lamellikeksejä sekä 

PU-liimaa

ERIKOISTYÖKALUT

•  Tarvittaessa lamellijyrsin

K uten huomaat, kyseessä on 
melko selkeä projekti. Rustiikki-
nen pihapenkki koostuu ainoas-

taan lankuista, jotka sahataan neljään 
eri kokoon. Sahaamisen jälkeen lankut 
on vain ruuvattava kiinni toisiinsa.

Vanhenna hetkessä
Voit ostaa uusia materiaaleja tai yhtä 
hyvin rakentaa penkin lankunpalasista, 

joita verstaalle on kertynyt. 
 Materiaalien patinointi on haus-
kaa tässä projektissa. Vaikka penkki 
näyttää siltä, että se on valmistettu 
10 vuotta vanhasta kuivuneesta puus-
ta, se on itse asiassa täysin tuoretta 
puuta. Kovavahalla, petsillä ja hioma-
koneella vanheneminen vauhdittuu 
valtavasti. Näytämme, kuinka sellainen 
tehdään. 

Täältä löydät ohjeet kauniin, yksinkertaisen ja 
persoonallisen pihapenkin tekemiseen. Kerromme 
sinulle mitat ja näytämme, miten patinoit puun.

Lankuista saa 
tehtyä helposti 
vanhan ja kulu-
neen näköisiä.

Patinoi puusta vanhaa ja rakenna rustiikkinen 

PIHAPENKKI

64 TEE ITSE · 14/2022 WWW.TEEITSE.COM



Kiinnitä poikkituki (D) ensin jalkoihin (B). 
Sen yläreunan on oltava jalkojen yläreunan 
tasalla.

Aseta istuimen lankut (C) jalkojen (B) 
päälle ja esiporaa lankkuihin kaksi reikää 
kumpaankin päähän. Kiinnitä sitten istuin-
lankut jalkoihin 6 x 80 millin ruuveilla.

1 2

Penkin kokoaminen

B

D

B

Puun patinointi
Aloita levittämällä lankkuihin hieman 
kirkasta puuöljyä. Petsaa, hio, pet-
saa ja hio. Öljyä materiaalit lopuksi 
kovavahalla. Muista antaa puun kuivua 
käsittelyjen välillä.

1. Sivele puuta tummalla puupetsillä, 
kun kirkas puuöljy on kuivunut.

2. Hio teräsharjalla, jonka voi kiinnittää 
porakoneeseen.

3. Levitä harmaata petsiä puhtaalla 
siveltimellä.

4. Hio lankut epäkeskohiomakoneella.  
Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 180.

5. Tiivistä pinnat kovavaha öljyllä, jota 
levitetään pensselillä tai liinalla.

Asenna selkänojan tuet (A). Esiporaa 
ennen kuin ruuvaat osat kiinni kuudel-
la   60 millin ruuvilla. Muista valita ruuvin 
pituus niin, että ruuvit eivät mene läpi, jos 
materiaali ei ole yhtä paksua kuin tässä.
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Kiinnitä lopuksi lankut (C) selkänojaan 
(A). Myös tässä kohtaa on esiporattava 
reiät ennen kaikkien osien ruuvaamista 
yhteen. Käytämme 6 x 80 millin ruuveja.
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Jos haluat tehdä 
useista lankuista 
leveät jalat (B), voit 
liimata ja liittää ne 
yhteen lamelleilla. 

Kaikkien 
lankkujen 

paksuus on 
36 milliä.
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