
På muren her er nogle af topteglene 
knækket. De skal skiftes ud, så de bliver 
lige så pæne som de øvrige, hele tegl, og 
muren igen er beskyttet mod fugt. I bund 
og grund skal de blot lægges op i en klat 
mørtel, men der er lige lidt forberedelse, 
hvis resultatet skal blive flot:

Først skal de knækkede tegl fjernes; 
forsigtigt, så du ikke ødelægger muren 
eller de tilstødende tegl. Så skal den 
gamle mørtel renses af, så teglene kan 
ligge i niveau med de eksisterende, og 
endelig skal teglene passes til i længden. 
Først da kan du lægge dem op og afslutte 
den flotte top på muren.

Sådan gør du

Fjern de ødelagte tegl med 
hammer og mejsel. Gør det 

nænsomt, så reparationen bliver så  
lille som muligt. Rengør grundigt for 
stumper og støv, så mørtlen kan hæfte.

 1 Skær teglene til i både top  
og bund med vinkelsliber med  

en diamantklinge. Husk støvmaske.
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Teglene på murens top er flere steder slået  
i stykker. Heldigvis er det en overkommelig 
opgave at skifte dem, så muren kan få sit 
oprindelige, flotte udseende tilbage.

Nye toptegl giver en

flot mur

SVÆRHEDSGRAD:
En nem opgave, der dog kan 
give lidt sved på panden, når 
den gamle mørtel skal væk.

TIDSFORBRUG:
En halv til hel dag, afhængigt 
af hvor besværligt det er at 
rense den gamle mørtel af.

PRIS:
Cirka 300 kroner for 6 tegl.

Gør Det Selv

LET SVÆRT
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Stryg vand på den gamle mørtel, 
og læg lidt nyt. Tryk så teglet godt 

ned i mørtlen, til det ligger, hvor det skal.
 4 Luk med lidt mørtel på toppen af 

teglene, så der ikke kan sive vand ned.  
Glat mørtlen lidt, og vask teglene rene med 
vand og svamp til sidst.

 5

Gør dig umage, når 
du lægger de nye 
tegl. De skal ligge 
godt understøttet 
og i plan med de 
blivende, hvis det 
skal se godt ud.

Vi skifter teglene og 
sørger for, at de ligger 

godt fast med 
fliseklæb og mørtel.

Teglene er ødelagte,  
og der kan komme  
fugt ned i muren.

Et tyndt lag fliseklæber 
på bagsiden af teglene 
sikrer god vedhæftning.

Hvis underlaget er 
vandet, har du lidt tid til 
at trykke teglet på plads, 
inden mørtlen hærder.

Tjek, at teglene passer og kan 
ligge på linje. Bland lidt mørtel  

(vi bruger her færdigblandet mørtel, 
der blot skal tilsættes vand).
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