
Forkæl hunden med et

luksushus
På bare et par dage 
kan du bygge et 
herligt hus til din 
hund. Her er der læ 
på “verandaen” og 
“varme” indenfor.

 Er din hund særlig glad for frisk luft, vil den  
sikkert blive glad for et hus udenfor. Huset,  
vi bygger her, passer til en halvstor hund,  

fx en labrador. Men du vil let kunne ændre på målene 
og tilpasse det til en større eller mindre vovse. 

Husets sokkel og tag er bygget af trykimprægneret 
træ, der holder længe ude. Hvis din hund gnaver i alt, 
kan du i stedet vælge ubehandlet træ og male det 
med ufarlig maling. Til siderne er her brugt alminde-
lig krydsfiner. Du kan vælge at bruge gavlkrydsfiner, 
der har riller, så det minder om brædder.

Hundehuset  
her byder på en 
veranda med læ, 
overdække og  
godt overblik og  
et lunere, mere 
beskyttet rum  
med isoleret gulv.   

Sværhedsgrad:
Et fint hyggeprojekt til en 
weekend. Det er ikke svært, 
men det betaler sig at være 
omhyggelig med at måle  
op og save ud.

tidsforbrug:
Cirka 2 dage (inklusive 
maling)

Pris:
Cirka 600-700 kroner
plus evt. maling 

Materialer
45 x 45 mm lægte (trykimpræg.):

•	 2 stk. til bundrammen (A)  
a 113 cm

•	 2 stk. til bundrammen (B)  
a 70 cm

•	 1 tværstiver (C), 61 cm

•	 3 stk. til gavle (D) a 68,2 cm

•	 6 stk. til gavle (E) a 44 cm 

•	 3 stk. til gavle (F) a 59,5 cm 

•	 3 stk. til gavle (G) a 55 cm 

16 x 100 mm bræt:

•	 8 stk. til gulv (H) a 122 cm

•	 16 stk. (J) a 142 cm

•	 4 stk. (K) a 66,9 cm (flækket bræt) 

9  mm krydsfiner:

•	 2 gavle (L og M) a 68,2 x 84,5 cm 

•	 2 sider (N) a 49,5 x 122 cm

Desuden:

•	 2 lister til tagryg (P) a 142 cm 

•	 Skruer, 4 x 35, 4 x 45, 5 x 80          
og 5 x 100 mm 

•	 Slibepapir

•	 Evt. isolering, plast og klammer

•	 Evt. grunder og maling 
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Siderne monteres 
med 35 mm skruer.

Print: tf Status: 870 - K
lar til arkiv/w

eb  Layout: D
S R

ed.sek: LD
 

Hundehuset består af en 
bundramme med gulvbræd-
der ovenpå og tre gavle, som 
sider og tag fastgøres til. 
Siderne og to af gavlene er 
beklædt med krydsfiner.  
     I pladen til den ene gavl 
skal der skæres et hul, som 
kan fungere som indgang til 
hundehuset. Det saver du ud 
med en stiksav.
    Har har vi savet delene ud 
og bygget bundramme og 
gavle på værkstedet, men 
samlet det hele ude i haven.   

Saml bundrammen med 
80 mm skruer i samlingerne, 

når du har skåret lægterne (A og 
B) til. Tværstiveren (C) fastgøres  
i midten af rammen. 

 1 Skru gulvbrædderne 
(H) fast til rammen med 

45 mm skruer. Sæt brædderne 
så tæt sammen som muligt.  
De kan variere i bredde, så  
de kommer til at stikke lidt ud 
over kanten. 

 2 Sav det overskydende 
træ af det sidste bræt, 

så gulvet flugter med siderne 
på bundrammen hele vejen 
rundt. Slib overfladen med 
slibepapir, så gulvet er helt glat.

 3

Saml rammerne til 
gavlene, når du har savet 

lægterne (D, E, F og G) til.  
Brug 100 mm skruer, og slib 
rammerne bagefter.   

 4 Sæt pladerne (L) og (M) 
fast på gavlrammerne 

med 35 mm skruer. Hullet i 
pladen (M), som skal være 
indgang til hundehuset, saves 
ud med en stiksav. 

 5 Gavlene fastgøres til 
bundrammen med  

80 mm skruer. Vend huset  
om på siden, og skru nedefra 
og op gennem bundrammen  
i gavlrammerne. 

 7Monter siderne (N) til 
bundrammen. Sav ud til 

gavlrammerne. Sæt så siderne 
løst sammen med gavlene (L)  
og (M). Skru siderne fast, når alt 
står, som det skal. 

  6

Bund, gavle  
og sider

Bunden består af en 
ramme, der bygges  
af lægter (A, B og C),  
og med brædder (H) 
ovenpå som gulv.

De tre gavle (to til  
selve huset og en til 
udhænget) er bygget  

af lægter (D, E, F og G). 
Gavlene gøres fast til 

bundrammen.

Husets tag er såkaldt 
klinkbygget. Brædderne  

(J) fastgøres til gavlene, og  
taget “lukkes” til sidst af  
en tagryg af listerne (P).

Siderne (L, M og N) af 
krydsfiner gøres fast 
til de to husgavle.

Vindskederne (K) 
består af et bræt, der 
er savet over på langs.
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Tagbrædderne 
sættes fast med  
35 mm skruer.
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Taget er klinkbygget. Det vil 
sige, at tagbrædderne ligger 
lidt ind over hinanden, så 
vandet ledes væk. Her skal 
lægges otte brædder i hver 
side af taget. Det er lettest at 
placere dem korrekt, hvis du 
først måler op og indtegner 
sigtelinjer (se tegning) på 
gavlrammerne, som du bru-
ger, når brædderne lægges op.
    Taget afsluttes med en tag-
ryg på toppen og vindskeder  
i gavlenderne.

Læg tagbrædderne (J). 
Start med nederste bræt. 

Lad det stikke 3 cm ud til 
udhæng. De øvrige brædder 
skal lappe ind over hinanden 
med 2,5 cm.  Monter dem med 
skruer midt på brættet.   

 1 Skru tagryggen (P) fast, 
når alle brædder er lagt. 

Tagryggen samles af to lister  
til en vinkel og monteres på 
toppen med 35 mm skruer,  
så taget afsluttes foroven. 

 2 Sæt vindskederne (K) 
fast. De er lavet af et bræt, 

der er savet over på langs og 
rettet til på længde. Monter 
dem med et par skruer.

 3

Klinkbygget 
tag

Isolering af bunden 
Hvis du vil gøre din hund ekstra glad, kan du også 
isolere hundehusets bund. Skær isoleringen til, så 
det passer i trærammen. Fastgør den med kraftig 
plast og evt. ståltråd med klammer eller små søm.

Det første bræt 
placeres ved den  
nederste sigtelinje. 
De næste brædder 
lægges oven på  
de foregående.

Tagbrædderne 
monteres med en 
skrue, der placeres 
midt på brættet  
– en i hver ende.

Afsæt sigtelinjer  
på rammernes skrå 
ydersider til brædderne. 
De første mål afsættes  
7 cm fra nederste kant, 
herefter afsættes mål 
for hver 7,5 cm.

Dæk isoleringen 
med kraftig 
plast, som  
gøres fast med 
klammer til 
bundrammen.

Hvis hundehuset skal 
males, er det smart at gøre, 
inden du lægger taget 
på. Her mangler kun sort 
maling på taget.  
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