
STORTEST

UAFHÆNGIG TEST

Magasinet Gør Det Selv er 
100 procent uafhængigt 
af producenter, annoncø-
rer og andre interessenter. 
 Vores testredaktør 
undersøger markedet 
for, hvad der findes, og 
håndplukker selv alle de 
maskiner, han vil teste.
 Alle deltagere bliver ud-
sat for de præcis samme 
hårde tests, som du kan 
læse nærmere beskrevet 
på disse sider.

 20-60 METER ± 2 ELLER 3 MM NØJAGTIGHED  335-1.100 KRONER

Afstandsmåleren måler 
superpræcist på et øjeblik.

LASER-
AFSTANDSMÅLERE

Tekst og foto: Petter Larsen

Rækkevidde:  25 METER
Præcision:  ± 3 MM
Pris:  335 KRONER

Rækkevidde:  40 METER
Præcision:  ± 2 MM
Pris:  799 KRONER

EINHELL
TC-LD 25

LEICA
DISTO D1

Rækkevidde:  60 METER
Præcision:  ± 2 MM
Pris:  499 KRONER

BILTEMA
15-760

  
  

  



TESTREDAKTØR
MARTIN MOGENSEN

 
 

 
  

    
   

E n laserafstandsmåler er lille nok 
til at ligge i lommen og præcis 
nok til at tage kampen op mod 

både målebånd og tommestok. Til de 
korte afstande foretrækker vi stadig 
tommestokken, men så snart du 
kommer over en tommestoklængde 
eller to, kommer laserafstandsmåleren 
virkelig til sin ret. Den er enormt nem 
at betjene og giver præcise målinger på 
et øjeblik.

Præcision i top
De seks deltagere lover alle en præci-
sion inden for ± 2 eller 3 mm. Og det 
løfte holder de – både når vi tester på 
5 og 20 meters afstand. Det er retgan-
ske imponerende, og det er betydeligt 
mere præcist, end når målebåndet 
bugter sig en smule, eller når tomme-
stokken lægges op efter sig selv igen 
og igen. 
 Selvom der er forskelle på, hvor 
nemme deltagerne er at betjene, og 
hvor nemt det er at finde rundt i de 
mere avancerede funktioner, så er der 
ingen, der for alvor falder igennem. 
Og det er en stor fordel. Det er nemlig 
de færreste gør det selv’ere, der finder 
deres afstandsmåler frem hver eller 
hver anden uge. Derfor er det rart, hvis 
brugen er intuitiv, så du ikke også skal 
finde manualen frem.
 Med en del værktøj er Bluetooth og 
en app på telefonen helt overflødigt. 
Men her giver det faktisk god me-
ning. En enkelt deltager giver nemlig 
mulighed for at arbejde sammen med 
mobilen og på den måde lave planteg-
ninger og sætte mål på billeder. 

En laserafstandsmåler er 
genial til at måle de 
mellemlange og lange 
afstande. Vi tester seks 
populære modeller, og 
præcisionen er 
imponerende over hele 
linjen. Testens mest 
avancerede måler 
millimeterpræcist på op 
til 80 meters afstand.

OP TIL 80 METER

VI TESTER:

FUNKTIONER

PRÆCISION

BRUGERVENLIGHED
KVALITET

  
  

  

Rækkevidde:  20 METER
Præcision:  ± 2 MM
Pris:  449 KRONER

Rækkevidde:  80 METER
Præcision:  ± 2 MM
Pris:  1.100 KRONER

Rækkevidde:  30 METER
Præcision:  ± 3 MM
Pris:  509 KRONER

RYOBI
RBLDM20

MAKITA
LD080PI

SKIL
1930



VI TESTER

En del afstandsmålere kan mere end bare 
at måle, og det er en fordel, hvis de fx kan 
beregne arealet af væggen, du skal købe maling 
til, og sende måleresultaterne til din mobil. 
 Med mange avancerede funktioner er bru-
gervenlighed vigtig, så du slipper for at skulle 
finde manualen frem, hver gang du skal måle. 
 Kvaliteten er afgørende, hvis du vil have 
glæde af din afstandsmåler i mange år.
 En laserafstandsmåler skal naturligvis være 
præcis og til at stole på. Og det er alle delta-
gerne. Derfor vægter præcisionen kun 10 % i 
den samlede karakter.

Vi tester de avancerede funktioner – fx 
muligheden for at slå en pind ud og måle fra 
den, når du måler indvendige hjørner.

Vi tester, hvor nemme deltagerne er at 
betjene. For de smarte funktioner hjælper 
ikke meget, hvis du ikke kan finde dem.

FUNKTIONER BRUGERVENLIGHED

FUNKTIONER
Mål fra front/bag/pind
Løbende måling
Vaterpas
Målinger på display
Hukommelse
Areal
Volumen
Pythagoras
Addition
Subtraktion
Timer
Bluetooth
Gevind til stativ
BRUGERVENLIGHED
Vores vurdering
KVALITET
Vores vurdering
PRÆCISION
Tilladte afvigelse
Testet på 5/20 meter
FAKTA
Rækkevidde
Batterier
Dimensioner
Skærmstørrelse
MEDFØLGER
Tilbehør
PRIS
Set til

KONKLUSION

Ja/ja/ja
Ja
Analog
Aktuel + 2 seneste
20 målinger
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Middel

Under middel

± 2 mm
Bestået/bestået

0,05-60 meter
2 x AAA (medfølger ikke)
118 x 43 x 26 mm
46 mm

–

499 kroner

Ja/ja/nej
Ja
Nej
Aktuel + 1 seneste
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Middel

Over middel

± 3 mm
Bestået/bestået

0,05-25 meter
2 x AAA (medfølger ikke)
112 x 40 x 26 mm 
40 mm

Etui

335 kroner

Nej/ja/nej
Ja
Nej
Aktuel + 2 seneste
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Bedst

God

± 2 mm
Bestået/bestået

0,2-40 meter
2 x AA (medfølger)
115 x 43 x 24 mm
41 mm

Batterier

799 kroner

Funktionerne er mange. Derfor ville det også 
være rart med en lidt bedre brugervenlighed. 
Men det går. Byggekvaliteten er egentlig 
okay, men vaterpasset på siden er småt, 
uklart, upræcist og fuldkommen ubrugeligt. 
Og det er med til at trække kvaliteten ned. 

Testens billigste deltager klarer sig ganske 
fint. Du får mange funktioner, men forsøget 
på at lave en simpel betjening med bare 
to knapper fungerer ikke optimalt. Du skal 
ganske enkelt foretage dig for meget med for 
få knapper. Den er dog fin til den lave pris.

Leica er supersimpel og uden smarte reg-
nefunktioner. Til gengæld er det den eneste 
deltager, der kan forbindes til din mobil via Blu-
etooth. I mobilappen kan du fx lave plantegnin-
ger over dit hus og indføre målene automatisk, 
ligesom du også kan indsætte mål på billeder.

Den eneste, der 
kan sende målin-
ger til din mobil.

Pinden sidder i 
bunden og gør 
det muligt at 
måle fra et ind-
vendigt hjørne. 

5
8

5
7 6

3 7 9
10 10 10

105,8
Funktioner
Brugervenlighed
Kvalitet
Præcision

6,7 8,5

LEICA
DISTO D1

EINHELL
TC-LD 25

BILTEMA
15-760

Kombinationen af 
få funktioner på 
enheden og mere 
avancerede funktio-
ner i appen sikrer en 
brugervenlighed i top. 

Vaterpasset 
er upræcist og 
helt ubrugeligt. 



KARAKTERGIVNING

Vi afrunder den 
samlede karak-
ter til nærmeste 
hele decimal.

0 = dårligst – 10 = bedst
KARAKTERSKALA

Læs om godt køb på næste side.Læs om vinderen på næste side.

Den samlede karakter er et vægtet gennem-
snit af disse fire parametre:

Vi vurderer kvaliteten af materialeval-
get, knapperne, displayet og af afstands-
målerne generelt.

Vi tester, om deltagerne måler inden for 
den præcision, de selv lover. Og det gør alle 
heldigvis – både på 5 og på 20 meter. 

30 %
FUNKTIONER

30 %
BRUGERVENLIGHED

10 %
PRÆCISION

30 %
KVALITETKVALITET PRÆCISION

Alle deltagere hol-
der sig inden for den 
lovede nøjagtighed. 

Ja/ja/ja
Ja
Digitalt
Aktuel + 2 seneste
20 målinger
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

God

Bedst

± 2 mm
Bestået/bestået

0,05-80 meter
2 x AAA (medfølger)
117 x 57 x 31 mm
44 mm

Batterier, etui, håndledsstrop

1.100 kroner

Nej/ja/nej
Ja
Nej
Aktuel + 1 seneste
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Middel

Middel

± 2 mm
Bestået/bestået

0,15-20 meter
2 x AAA (medfølger)
99 x 37 x 23 mm
28 mm 

Batterier

449 kroner

Ja/ja/nej
Ja
Ja
Aktuel + 3 seneste
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Over middel

Over middel

± 3 mm
Bestået/bestået

0,3-30 meter
Indbygget
128 x 58 x 25 mm 
43 mm

USB-ladekabel

509 kroner

Testens mest kompakte deltager er også med læng-
der den mest enkle. Den har kun en enkelt knap og 
kan kun måle afstand fra A til B. Det er det. Kvaliteten 
er fin uden på nogen måde at være prangende. 
Selvom prisen er i den lave ende, så kommer den til at 
virke lidt voldsom.

Med en pris midt i feltet og funktioner, en brugerven-
lighed og kvalitet, der ligger over middel, får du her 
vores bedste bud på et godt køb. Ud over at fungere 
godt som en afstandsmåler er det også værd at 
fremhæve det indbyggede vaterpas. Det er nemt at 
betjene og aflæse. 

Testens klart mest avancerede deltager er også 
testens klare vinder. De mange funktioner går 
nemlig ikke ud over brugervenligheden. Knapperne 
er intuitive, og det er ganske nemt at gennemskue, 
hvilke der gør hvad. Det er testens dyreste delta-
ger. Men du får også, hvad du betaler for.

10 10 10
10

9
9

5
3

7
7

5 74,9 7,3

SKIL
1930

RYOBI
RBLDM20

MAKITA
LD080PI

Funktionen gør det muligt at ud-
regne højden på fx en flagstang, 
som du ikke bare kan måle nede-
fra og op, da du ikke kan ramme 
toppen direkte nedefra.

Pinden sidder 
i bunden og 
gør det muligt 
at måle fra et 
indvendigt 
hjørne. 

Den eneste 
med et indbyg-
get, genoplade-
ligt batteri.

9,4

TEST
VINDER

16/2023

GODT
KØB
16/2023



TEST
VINDER

16/2023

MAKITA
LD080PI

Avanceret 
men nem 
at betjene

Alle deltagerne er i stand til at måle 
ekstremt præcist fra A til B. Men hvis du er 
på jagt efter en laserafstandsmåler, der kan 
mere end det, så er vores bedste bud 
Makitas LD080PI. Testens dyreste deltager 
er nemlig proppet med smarte funktioner, 
så den fx selv kan beregne arealet på 
væggen, du skal købe maling til, højden på 
en facade eller rumfanget af en beholder. 
Afstandsmåleren fungerer desuden også 
som et superpræcist, digitalt vaterpas, når 
du lægger den ned på ryggen.

Nem at gå til
Med så mange funktioner er det vigtigt 
med en høj brugervenlighed. Og her leverer 
testvinderen også. Knapperne er intuitive 
og udstyret med små ikoner, som gør det 
nemt at gennemskue, hvilke der er til hvad. 
 Testvinderen er den eneste deltager, 
der er udstyret med et stativgevind på 
bagsiden, og den har også en timerfunktion, 
der automatisk foretager en måling efter 5 
sekunder. Kombinationen af de to gør det 
muligt at lave enormt præcise målinger, 
helt uden rystelser. Det er nemlig umuligt at 
holde afstandsmåleren helt stille i hånden, 
mens du trykker på knappen for at måle. 
 Testvinderen er enormt gennemført, og 
den er alle pengene værd.

Testens klart mest avancerede del-
tager kommer fra Makita. Bruger-
venligheden er god, og kvaliteten 
er helt i top, og derfor er den også 
testens klare vinder.

Afstandsmåleren kan monteres på 
et stativ. Det gør det muligt at holde 

enheden helt stille, samt at måle fra det 
præcis samme sted flere gange. 

Med afstandspinden i bunden 
af enheden kan du komme helt 
ind i hjørnet, når du fx skal måle 

diagonalen i et rum eller en kasse.

ON-KNAPPEN
tænder afstandsmåleren. 
Den bruges også til at fore-
tage målinger.

PROGRAMVÆLGEREN
gør det muligt at vælge imel-
lem afstandsmålerens mere 
avancerede funktioner og 
automatiske beregninger.

VINKELMÅLERKNAPPEN
gør det muligt at benytte 
afstandsmåleren som et 
vaterpas, når den ligger på 
ryggen, med displayet opad.

M-KNAPPEN
gør det muligt at 
gemme og tilgå 
gemte målinger.

SKÆRMEN
er nem at aflæse – også 
udenfor i direkte sollys. Den 
viser de seneste to målinger 
samt den, du er i gang med. 
Den viser også, hvilken type 
måling du er i gang med.

Funktioner
Brugervenlighed
Kvalitet
Præcision

9
9

10
10

9,4

SLUKKNAPPEN
bruges også til at slette alle 
målinger på skærmen.



GODT
KØB
16/2023

 
 

 
  

    
   

Når du vil være helt sikker på at måle 
præcist fra kanten af fx et bord eller 
en reol, kan du nøjes med at klappe 

afstandspinden halvt ud. 

PILENE
bruges til at lægge 
målinger sammen 
eller trække dem 
fra hinanden.

TIMERFUNKTIONEN
tager en måling efter 
fem sekunder. På den 
måde sikrer du, at 
afstandsmåleren er helt 
rolig, når den måler.

AFSTANDSKNAPPEN
bestemmer, om du måler fra 
afstandsmålerens forende, bag-
ende, afstandspinden i bunden 
eller stativgevindet på bagsiden.

SKIL
1930

Skil er den eneste sammen med testvin-
deren, der fungerer som et vaterpas. Du 
kan også bruge den som en vinkelmåler, 

hvis du skal måle fald eller hældning.

Mange funktioner til prisen
Selvom prisen ligger midt i feltet og 

er mindre end det halve af testvinderen, 
så er det nok de færreste, der kommer 
til at mangle smarte funktioner med 
deltageren fra Skil. Den kan nemlig selv 
udregne arealet af fx en væg eller et 
gulv, og den kan ved hjælp af Pythago-
ras beregne højden på bl.a. en facade 
eller en flagstang, hvor du ikke kan 
komme til at måle længden direkte. Det 
er også den eneste deltager ud over 
testvinderen, der er udstyret med et 
superpræcist digitalt vaterpas, som 

både kan bruges til at sikre, at hylderne 
hænger helt lige, og til at måle vinklen 
på tagets hældning eller badeværelses-
gulvets fald.
 Både kvaliteten og brugervenlighe-
den er over middel, og selvom der kun 
er tre knapper at betjene, farer man ikke 
vild i funktionerne. Det er også testens 
eneste deltager, der er udstyret med 
et indbygget batteri, som oplades via 
det medfølgende USB-ladekabel i din 
computer eller oplader fra mobil, tablet 
eller lignende.

KNAPPERNE
på siden bruges til at skifte 
mellem de forskellige 
måleprogrammer.

Funktioner
Brugervenlighed
Kvalitet
Præcision

7

7
7

10
7,3


